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CAD. PRP 5+809.52 CAD. IG. 0+129.52

CAD. PRP 5+840.50 CAD. IG. 0+160.50

CAD. PRP 5+854.65 CAD. IG. 0+174.65
CAD. PRP 5+856.65 CAD. IG. 0+176.65
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CAD. PRP: 6+080.00 CAD. IG. 0+400.00

CAD. PRP: 6+140.00 CAD. IG. 0+500.00

CAD. PRP: 6+240.00 CAD. IG. 0+600.00

CAD. PRP: 6+380.00 CAD. IG. 0+700.00

CAD. PRP 6+440.23 CAD. IG. 0+760.23
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VIA A MODIFICAR

TERRAPLEN
 DE PRO

TECCIO
N

TERRAPLEN
 DE PRO
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CUADRO DE CONSTRUCCION EJE DE TRAZO RAMAL PONIENTE

LADO DISTANCIARUMBO VERT. Y X

612,791.9202,486,899.059

PC=0+000.00 - PC=0+680.68 N 00°22'36.76" W 680.68

PC=0+680.68 - PI=0+704.71 N 00°22'36.76" W 24.03

612,787.4432,487,579.720

PI=0+704.71 - PT=0+728.71 N 04°57'47.05" W 24.03

612,787.2852,487,603.745

PT=0+728.71 - PC=0+773.78 N 04°57'47.05" W 45.07

612,785.2062,487,627.680

PC=0+773.78 - PI=0+799.90 N 04°57'47.05" W 26.12

612,781.3072,487,672.576

PI=0+799.90 - PT=0+825.98 N 00°01'19.10" E 26.12

612,779.0482,487,698.596

PT=0+825.98 - PC=0+948.86 N 00°01'19.10" E 122.88

612,779.0582,487,724.713

PC=0+948.86 - PI=0+972.28 N 00°01'19.10" E 23.42

612,779.1052,487,847.597

PI=0+972.86 - PT=0+995.69 N 00°30'52.64" W 23.42

612,779.1142,487,871.012

PT=0+995.69 - PF=2+167.29 N 00°30'52.64" W 1,171.60

612,778.9042,487,894.426

PC=0+000.00

PC=0+680.68

PI=0+704.71

PT=0+728.71

PC=0+773.78

PI=0+799.90

PT=0+825.98

PC=0+948.86

PI=0+972.28

PT=0+995.69

PF=2+167.29 612,768.3812,489,065.977
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1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000 8.000 9.000 10.000 11.000 12.000 13.000 14.000

No. de herraje Longitud de
agujas de cambio

Angulo de
desvió

Angulo de inicio
vía derecha Radio de desvió

Longitud del
inicio del cambio
hasta el aparato

Riel de dirección
recta

Curvatura de
cierre en riel

Radio del centro
de línea

Grado de
curvatura Distancia D

ft in
10.000

19' - 6" (31'-3 1/2") 1°59'15" 1°04'24" 1222.17' 78'-11" 40'-7 1/2" 40'-9 17/32" 806.09' 7°06'45" 1 23/32" 32' - 9" 46'-0" 59'-3"

metros 5.94 1°59'15" 1°04'24" 372.52 24.05 19.20 12.43 245.70 7°06'45" 0.04 9.98 14.02 18.06

1.000 15.000 16.000 17.000 18.000 19.000 20.000 21.000 22.000 23.000 24.000 25.000 26.000 27.000

No. de herraje Angulo de
herraje Longitud total Longitud del

separador
Longitud de

herraje
Separador de la

abertura
Abertura de

desvió
Camino de
vía original Vía de desvío

ft in
10.000

13 1/16" 22 1/2" 2'-10 19/32" 5°43'29" 17'-11" 7'-0" 10'-11" 7 7/8" 13 19/32" 44' -7 13/16" 45' - 4 3/16" 9'-11 11/16" 10'-0 5/16"

metros 0.33 0.57 0.88 5°43'29" 5.46 2.13 3.33 0.20 0.35 13.61 13.82 3.04 3.06

3.04

BALASTO

RIEL

RIEL

DURMIENTE

SUB-BALASTO

SUB-RASANTE0.30

0.30

0.54

1.02 5.14 1.02

1.50

7.18

TERRAPLEN

SIMBOLOGÍA
DERECHO DE VÍA

EJE DE CADENAMIENTOS

EJE DE PROYECTO

DESMANTELAMIENTO

ORIENTACIÓN
GEOGRÁFICA

CADENAMIENTO

OBRA DE PROTECCIÓN

5+780.00

LOSA ENCASTADA

N

OBRA DE DRENAJE

DESCARRILADOR DE AGUJA

TOPE DE VÍA

TABLA DE CRUCES A NIVEL VEHICULARES

No. CADENAMIENTO RAMAL PONIENTE CADENAMIENTO IGUALDAD CALLE

CRUCE 1 5+802.09 0+122.09 CALLE SOTO LA MARINA

CRUCE 2 5+825.03 0+145.03 CALLE SOTO LA MARINA

CRUCE 3 6+440.23 0+760.23 CALLE RIO PALMAS

CRUCE 4 6+523.58 0+843.58 IBERDROLA 1

CRUCE 5 6+603.82 0+923.82 IBERDROLA 2

CRUCE 6 6+880.90 1+200.90 EAGUILA

CRUCE 7 7+710.64 2+030.64 CALLE RÍO BERBERENA

CRUCE 8 7+722.35 2+042.35 CALLE RÍO BERBERENA

OBRAS DE CRUCES 

CADENAMIENTO RAMAL
PONIENTE CADENAMIENTO IGUALDAD INDUSTRIA O PROVEDOR

1 5+796.11 0+116.11 TELMEX

2 5+809.52 0+129.52 COMAPA

3 5+840.50 0+160.50 CFE

4 5+854.65 0+174.65 TEPEAL PROPILENO

5 5+856.65 0+176.65 TEPEAL PARAXILENO

6 5+858.65 0+178.65 TEPEAL PROPILENO

7 5+860.65 0+180.65 TEPEAL CLORURO DE VINILO

8

9 5+879.67 0+199.67 COMAPA

10

5+882.90 0+202.90 COMAPA11

5+901.42 0+221.42 GNPIA12

6+077.10 0+397.10 POSTE DE CFE13

6+418.35 0+738.3514

6+423.42 0+743.42 GNPIA15

6+450.37 0+770.37 TELMEX16

6+459.85 0+779.85 CFE TLA17

6+493.62 0+813.62 CFE IBERDROLA19

6+563.83 0+883.83 TELMEX

20

6+700.25 1+020.25 LÍNEA ALTA TENSIÓN 002

21

6+738.33 1+058.33 LÍNEA ALTA TENSIÓN 003

22

6+841.26 1+161.26 IBERDROLA DRENAJE

24

6+872.71 1+192.71 TELMEX

25

6+898.03 1+218.03 LÍNEA ALTA TENSIÓN 004

27

6+926.33 1+246.33 LÍNEA ALTA TENSIÓN 005

28

6+964.65 1+284.65 DRENAJE EAGUILA

29

7+096.80 1+416.80 IBERDROLA GAS

30

7+105.07 1+425.07 IBERDROLA ELECTRICA

31

7+152.27 1+472.27 DRENAJE EAGUILA

32

7+330.58 1+650.58 DRENAJE EAGUILA

33

7+354.60 1+674.60 COMAPA

34

35

7+729.75 2+049.75 TELMEX AEREO

36

7+734.72 2+054.72

38

7+740.71 2+060.71 CFE

5+871.67 0+191.67 CFE

COMAPA

7+742.40 2+062.40 CFE

CFE

6+568.17 0+888.17 TELMEX

6+504.25 0+824.25 CFE IBERDROLA

5+879.71 0+199.71 CFE

39

40

41

23 6+623.26 0+943.26 DRENAJE

26 6+748.25 1+068.25 DRENAJE

37 7+483.25 1+803.25 DRENAJE

NUMERO

18 6+466.62 0+786.62 GAS TLA

TABLA DE CURVAS DE RAMAL PONIENTE

Curva

C1

C3

C4

D RADIO LC GC PC

0+000.00

0+680.68

PI

0+014.35

0+704.71

PT

0+028.67

0+728.71

ST

286.537

599.984

28.67

48.03

C5

0+773.78 0+799.90 0+825.98599.984 52.20

0+948.86 0+972.28 0+995.695000.362 46.830
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01°54'36"

00°13'45"

14.35

24.03

26.12

23.42

C2 0+036.46 0+067.70 0+097.92143.356 61.4624°35'0.89" 08°00'0.00"31.24
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NACIONAL ALTAMIRA S.A. DE C.V.
ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO

DETALLE
DISPOSITIVO DE CAMBIO DE VIA N°10

 ESCALA: S/E

HACIA AQUILES SERDAN

PROLONGACIÓN DE VIA MC RAMAL PONIENTE KM
5+460, EN EL PUERTO DE ALTAMIRA
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MATERIAL

ESPECIFICACIONES MATERIALES DE TERRACERIAS: QUE DEBERAN CUMPLIR CON LO ESPECIFICADO EN EL MANUAL DE CALIDAD PARA
MATERIALES EN LA SECCION ESTRUCTURAL DE VIAS FÉRREAS (DOCUMENTO TÉCNICO No. 2 SCT/IMT, 1991).

EL CUERPO DE BALASTO SERA DE 20CM MINIMO POR DEBAJO DEL DURMIENTE Y SE CONFORMARA DE
ROCA BASALTICA, CON GRANULOMETRIA TIPO 4A DE CONFORMIDAD CON EL A.R.E.M.A.

30.00  CBALASTO

ESPECIFICACIONES MATERIALES DE VIA

1.-EL RIEL PROPUESTO ES DE 115 LB/YD DE HASTA 80 PIES (24m) SECCION RE, DUREZA INTERMEDIA PARA RIEL NUEVO (325 BRINELL MINIMO).

2 MARCA ITISA I-84 PARA FIJACION RNY, PARA CURVAS MAYORES A 6° SE USARAN DURMIENTES DE
MADERA DURA DE ENCINO DE 7"X9"X9' CON FIJACION "e clip", PLACAS DE ASIENTO PANDROL Y TIRAFONDO.

3 PARA UNION ENTRE RIELES SOLDADURAS ALUMINOTERMICAS TIPO LP PARA RIEL DE 115 lbs/yd. EN VIAS Y JUEGOS DE CAMBIO.

3

3

VARIABLE

N

612740

612760

612780

612800

612820

612840

612860

612880

612900

612920
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612760

612780
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2486640

2486660

2486680
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2487140

2487160

2487180

2487200

2487220

2487240

2487260

2487280

2487300

2487320

2487340

2487360

2487380

2487400

2487420

2487440

2487460

2487480

2487500

2487520

2487540

2487560

2487580

2487600

2487620

2487640

2487660

2487680

2487700

2487720

2487740

2487760

2487780

2487800

2487820

2487840

2487860

HACIA ALTAMIRA

SECCION TIPO
 ESCALA: S/E
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PROYECTO GEOMETRICO PARTE 1VARIABLE
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