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FIRME DE 8 CMS DE ESPESOR REFORZADA CON MALLA
ELECTROSOLDADA 6 6-10/10 Y BASTONES REFUERZO No.3 A CADA
60 CMS, CONCRETO F'C=250 KG/CM2 ESCOBILLADO, INCLUYE,

ANCLAJES A EXISTENTE Y RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO
COMPACTADO AL 100 % EN CAPAS

MURO DE BLOCK PESADO 15X20X40 CMS VARILLA DEL No. 3
EN ESQUINAS Y VERTICES RELLENO CON CONCRETO, -

INCLUYE APLANADOS, PERFILES,

CADENA DE CERRAMIENTO DE 15 X 20 CMS, CONCRETO —
F'C=200 KG/CM2 AGREGADO MAX. 19 MM, ARMADA CON 4 .
VARILLAS DEL No. 3 Y ESTRIBOS DEL No. 2 A CADA 15 CMS '

ZAPATA CORRIDA DE 15 CMS DE ESPESOR X 50 CMS DE ANCHO
A BASE DE CONCRETO F’C=200 KG/CM2 ARMADO CON VARILLA
DE 3/8 @ 15 CMS EN AMBOS SENTIDOS .

PLANTILLA CON CONCRETO SIMPLE F'C=100 KG/CM2 DE
5 CMS DE ESPESOR PARA DESPLANTE DE ZAPATA
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