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CUANTIFICACION DE SENALAMIENTO DE OBRA .
CLAVES CANTIDAD DESCRIPCION UNIDAD | DIMENSIONES (CM OBSERVACIONES
D11 VIALETAS SOLARES A DOS CARAS, BON 3 0D—6 ELEMENTOS DE ALINEAMIETNO, BALIZAS = SENALIZACION TIPO BANDERA. REFLEJANTE
LEDS INTERMITENTES COLOR ROJO, REFLEJANTE - ' N ’
, SIP-13 2 SENALAMIENTO PREVIO PZA 122x366
COLOR ROJO, A CADA 30MTS EN TANGENTE Y A %%LOMRETE%RSA% 5000NM EDLEEMLEANSTOSRELEAFSLEE]AENES * DE ALTA INTENSIDAD 2.
CADA 15 METROS EN CURVA, SOBRE LA RAYA CALZADA N SE COLOCARA A 750. 500, 300 METROS
M=1.1 SIP-7 3 SENALAMIENTO INFORMATIVO PZA 239X71
ANTES DE LA ZONA DEL TRABAJOS.
o ‘ RAYA CLAVE M-1.1 SIP-8 2 DESVIACION PZA 239X72 REFLEJANTE ALTA INTENSIDAD
%O O ) o o o o L) o o - S == ~ LINEA CONTINUA DE 15 CM. DE ANCHO,
S J “ COLOR AMARILLO VELOCIDAD MAXIMA DE
— L — SRP-9 30 . PZA n7xn7 REFLEJANTE DE ALTA INTENSIDAD
Ve 4NN Ancho de OPERACION
/ 1 1 ' T Calzada
\ — — ] — 1 \ SPP-1 2 HOMBRES TRABAJANDO PZA n7xn7 REFLEJANTE DE ALTA INTENSIDAD petro Chem
—o o o o o o o o o CON TABLERO ADICIONAL DE 152x35 CMS.
SPP-21 3 ESTRECHAMIENTO ASIMETRICO PZA Nn7x17
REFLEJANTE DE ALTA INTENSIDAD
RAYA CLAVE M—-1.1 RAYA CLAVE M—1.1 N
LINEA CONTINUA DE 15 CM. LINEA CONTINUA DE 15 CM. SR-14 2 CARRIL EN DOBLE SENTIDO PZA n7xn7 REFLEJANTE DE ALTA INTENSISDAD 14
DE ANCHO. COLOR AMARILLO 0D-6 ELEMENTOS DE ALNEAMIETNO, BALZAS  DE ANCHO, COLOR AMARILLO 0D-6 ELEMENTOS DE ALINEAMIETNO, BALIZAS LOCALIZACION
COLOR NARANJA CON ELEMENTOS REFLEJANTES COLOR NARANJA CON ELEMENTOS REFLEJANTES
©5 METROS A 75 CM DE LAS ORILLAS DE LA @5 METROS A 75 CM DE LAS ORILLAS DF LA SR-22 10 PROHIBIDO ESTACIONARSE PZA n7xn7 REFLEJANTE DE ALTA INTENSIDAD
CALZADA CALZADA NOTAS GENERALES
SR-25A 1 RETORNO PZA n7xn7 REFLEJANTE DE ALTA INTENSIDAD
1. LAS NOTAS Y ESPECIFICACIONES DE PROYECTO SERAN LAS ESTABLECIDAS POR EL
SPP-18 25 CARRIL EN DOBLE SENTIDO PZA n7xn7 REFLEJANTE DE ALTA INTESISDAD MANUAL DE DISPOSITIVOS PARA EL CONTROL DE TRANSITO EN CALLES Y
CARRETERAS DE LA S.C.T.
~ V4 =
SID-9 7 SENALES INFORMATIVAS DE PZA 239%40 CONFIRMAR DESTINOS PARA CADA LADO 2. LAS SENALES SE ENCUENTRAN FUERA DE ESCALA.
DESTINO DE CRUCE. REFLEJANTE DE ALTA INTESIDAD 3. LOS POSTES QUE SOPORTAN LAS SEFIALES BAJAS, TENDRAN UN TAPAN DE
N CON LETRERO ADICIONAL DSR-7 CEDA EL PLASTICO EN LA PARTE SUPERIOR QUE EVITEN QUE SE INTRODUZCA AGUA EN SU
SR-6 3 SENAL DE ALTO PZA 8 LADOS 30 INTERIOR.
PASO. REFLEJANTE DE ALTA INTENSIDAD 4. LAS INDICACIONES DE LAS DIMENSIONES SE DARAN EN CENTAMETROS, EXCEPTO
ELEMENTOS QUE INDICAN UNA LAS INDICADAS EN OTRAS UNIDADES.
OD-5 13 Q ) PZA 60x122 REFLEJANTE DE ALTA INTENSIDAD )
DETALLE DE TRAF'TAM BO Y BAL'ZAS BIFURCACION 5. EL COLOR DEL FONDO DE LAS SENALES, ASI COMO DE LOS TABLEROS
ADICIONALES, SERA DE COLOR NARANJA EN ACABADO REFLEJANTE, SEGUN EL
o 0BADO CIA Y EL COLO os
. oD-6 330 ELEMENTOS DE ALINIAMIETO [ PZA | ALTURATIO;¢ =10 SIMBOLOS v LEVENDAS, GARACTERES Y FILETES, EN COLOR NEGRO.
N
' 6. ES RESPONSABILIDAD DEL CONSTRUCTOR VIGILAR EL MANTENIMIENTO DE LAS
/ 2 » o = E TRAFITAMBOS 50 INDICA CAMINO CFRRADO Y PZA @ = 45 CON LAMPARA DESTELLANTE SENALES EN LA ZONA DE OBRA PARA EVITAR ACCIDENTES DEBIDOS A SEFALES
| o hfn;m(?p;e‘ﬂve’cgéust\i; DESVIACION ACCIDENTADAS O FALTANTES
h‘@mm reflectiva Tipo o * de ancho, color L INDICAN LA SEPARACION DE 7. ES RESPONSABILIDAD DEL CONSTRUCTOR VIGILAR QUE EL SENALAMIENTO
o tipo IV, de 15 — blanco. DH-1. VIALETAS 30 PZA 10x10x2.5 REFLEJANTE DE ALTA INTENSIDAD LUMINOSO ESTE INSTALADO EN PERIODOS NOCTURNOS O DE BAJA VISIBILIDAD
cm. de ancho color | LOS CAMINOS PARA EVITAR ACCIDENTES
blanco . . 8. EL CONTRATISTA DEBERA VERIFICAR LA EXACTA UBICACION EN CAMPO ANTES DE
|| OD-13 3 SENALES LUMINOSAS PZA TIPO FLECHAS INDICADORAS DE DESVIACION LA COLOCACION DE LAS SENALES.
80 cm.
~ 2 ~ = 9. DURANTE LA NOCHE LOS INDICADORES DE OBSTACULOS SE DELIMITARARN
COM ‘ ENZA SENAU ZAC‘ON HOR‘ZONTAL minimo 110 cm. OD-13 5 SENALES DE MENSAJE b7A TIPO TABLEROS LED ALFA NUMERICOS COLOCANDO UN DISPOSITIVO LUMINOSO EN LA PARTE SUPERIOR
CAMBIABLE 10. PARA SEFALES NO DESCRITAS VER ESPECIFICACIONES.
SR N > 11. EN TODOS LOS CASOS LA DIRECCION DE LA MARCA TIPO GALON EN BARRERAS
y INFORMATIVO 10 SENALIZACION INFORMATIVA PZA 239x122 REFLEJANTE ALTA INTESIDAD PLASTICAS DEBERA ORIENTARSE CON RESPECTO AL SENTIDO DEL TRANSITO.
u i il SP-32 4 CRUCE DE PEATONES PZA n7xn7 REFLEJANTE ALTA INTENSIDAD 12. EQAQBEEESS 8&“;5@&% LQSA‘L’TIZSXQLSE%'XE‘%BSREA %EEB%AR/fNEARPEYSf“EFéyFEE‘ANTE UN
‘ SIS-19 1 PARADA DE AUTOBUS PZA 7171 COLOR AZUL ALTA INTENSIDAD p
45 cm. de
DETALLE DE SOPORTE PARA EL POSTE DEL SENALAMIENTO VERTICAL BAJO
DETALLE DE VIALETAS VISTA PLANTA DETALLE DE BASE DE SERALES VERTICALES BAJAS
?\ p ?\ 1 TORNILLOS GALVANIZADOS TORNILLOS GALVANIZADOS
.35 x 0. PARA LA SUJECION DE 6.35 x 0.79 PARA LA SUJECION
DE [A LAMINA A LA ESTRUCTURA DE [A LAMINA A LA ESTRUCTURA ;
VARIABLE 0.30 min.
m—
0.12
[ | P. T. R. DE ACERO DE 2 " COLOR ROJO CAL. 7 0.1 21 ] 0.84 0.30 I
\ /EéR&[\SgREROS DE 1 POSTE CUADRADO DE S1MM ‘ 0.61 . SASION
0.12¢ 0.04 i To.20 10.20 0.04 012
VIALETA SOLAR CON LEDS | 6 OF BASON A BASON FOR DNCNA B 88t | 'j&o 1 L - oo@
CUERPO FABRICADO DE ALUMINIO PR 0F 2§ 0 3 SEGON SEA B CASOJ ESTRUCTURA BASE DEL SERALAMIENTO.
CON 5 LEDS INTERMITENTES POR CARA, L POSTE P.T.R. 500 POSTE P.T.R.
POR AMBAS CARAS, COLOR ROJO 02 X2 : 2.00 0h2 X2 )00
PUACA SOUAR, B0 Z00MCD. 12, 2.5 / " INIVEL. DE ARROYO NIVEL DE ARRQYO .
RESISTENTE A LA INTERPERIE \ DE CIRCULACION DE CIRCULACION ND‘%ELC\RDCEUﬁ{CR\%YNO
SOPORTA HASTA 20 TONELADAS CORTEAA e i M e | NhGERR" | MNERRE |
COLOCACION: PEGAMENTO EPOXICO PARA PERFIL DE ACERO CUADRADD, 7/ B .:J:. ) 1
MARCADORES DE PAVIMENTOS DE DOS SECUN ESPECIFICACIONES DE\ BASTON DE VARILLA CORRUSA DEL L 0.50 050 — 0.50
COMPONENTES. NORUATA ST #4, CUERPO DE 50 CM DE LARGO. SOLDADURA DE ESTRUCTURA )
ANCLADA EN TERENO NATURAL I[JXE)REI\?DNH(?E 1CM BASE DE P.T.R DE ACERO
10-cl COLOCACION A @15 METROS EN CURVAS Y !
®30 METROS EN RTANGENTES. NNEL TN 0 BANQUETA Fih R 12 PO gt o S
ALAMBRE DE AMARRE RECOCIDO Y TRENZADO,
DE BASTON A BASTON POR ENCIMA DE
ESTRUCTURA BASE DEL SENALAMIENTO.
SENALIZACION VERTICAL EN ZONA DE TRANSICION Tapa PL calibre 14 AN
\
DETALLE DE BASE DE SENALES VERTICALES BAJAS H f
I I \ \
P. T. R. DE ACERO DE 3" COLOR ROIO CAL. 7 M [ \K
/;éRﬁAEEREROS DE 1 POSTE ANGULO DE 64MM & s j
\ \\\, s
(Medidos al punto \ //
mas alto del nivel | 550 min i \ e
de la superficie de| " L1111 H N -
rodamiento) T T T T L ‘ ” |7 \
Nivel de la superficie Min 0.50 S(
{ de rodamiento V/\\\
— . ‘\
Ejemplos de estructuras \
SO OE para darle rigidez a las \\
D ACHO sefiales elevadas. \ \
. ARROYO VIAL .. ~
b ﬁﬁgERégERDOE?EP%)SATEC[?LEEngD%ODECASLMM HOMBRO PTR 20 X 20 Instalacion de Senales Altas
e calibre 10 (Bandera, Bandera Doble y Puente) \
N\
AN
- \
CIMENTACION TIPO PARA LOS SOPORTES DE SENALES ALTAS O
W\
Nivel de Cuerda \!
la oceroﬁ\
90 min \ \
20 min N
120 | b b \
130 min| min| 7 ]om ] Anclaje de acero \ \
bl St \ de alta resistencia
te e s Nerminado en cuerda \
Concreto estructural de - - S0 min T Concreto estructural A
min_200 kg/cm2 10 T F= Y de_min 200 kg/cm2 N\
; min : ’ \ N\
VISTA SUPERIOR T \\\ BESICOH
NOTA: Esta cimentacién 90 min A\
no es una aplicacion CORTE B-B’ \
general para los soportes \
de las sefiales, ya que
ESTUDIO URBANDO puede variar segln el tipo »
de suelo y su capacidad de carga \4
\
REVISO NOMBRE DEL PROYECTO
REHABILITACION DE VIALIDADES LATERALES EN PASO
z T SUPERIOR VEHICULAR LOCALIZADO EN EL KM 30+860 DE LA
MARINA ADM' N |STRAC|ON PORTUAR'A |NTEG RAL N VA DE MONSERRAT VALADEZ SILVA CARRETERA FEDERAL N° 80, EN EL PUERTO DE ALTAMIRA,
TAMAULIPAS
Rens Salinas Cortine DE ALTAMIRA S.A. DE C.V.
Director General —_— Z ALTAMIRA DIBUJO NOMBRE DEL PLANO
SENALIZACION VERTICAL i oc oo o
— LATERAL SUR (CD. VICTORIA—ALTAMIRA).”

ACOTACIONES FECHA ESCALA NUMERO DE PLANO
OSCAR MIGUEL OCHOA GORENA ALBERTO TREJO SALDARA JULIO CESAR GONZALEZ VALDERRAMA VETROS AGOSTO-2021 1:2,500 API-ALT-GI-I-P094-21-0
FECHA REVISION ZONA. DESCRIPCION DE MODIFICACION. POR APROBO CAP‘TAN ALTU RA ‘NGEN‘ERO ‘NGEN‘ERO
- - i / 6 5 4 3 2 w




