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DETALLE DE BASE DE SEÑALES VERTICALES BAJAS

DETALLE DE BASE DE SEÑALES VERTICALES BAJAS

L O C A L I Z A C I Ó N

API-ALT-GI-I-P092-21-0

DE ALTAMIRA S.A. DE C.V.
ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL

DETALLE DE TRAFITAMBO Y BALIZAS

DETALLE DE INSTALACION DE SEÑALAMIENTO VERTICAL BAJO

DIAGRAMA DE MOVIMIENTOS (S/E)

1. LAS NOTAS Y ESPECIFICACIONES DE PROYECTO SERÁN LAS ESTABLECIDAS POR EL
MANUAL DE DISPOSITIVOS PARA EL CONTROL DE TRANSITO EN CALLES Y
CARRETERAS DE LA S.C.T.

2. LAS SEÑALES SE ENCUENTRAN FUERA DE ESCALA.

3. LOS POSTES QUE SOPORTAN LAS SEÑALES BAJAS, TENDRÁN UN TAPÁN DE
PLASTICO EN LA PARTE SUPERIOR QUE EVITEN QUE SE INTRODUZCA AGUA EN SU
INTERIOR.

4. LAS INDICACIONES DE LAS DIMENSIONES SE DARÁN EN CENTÁMETROS, EXCEPTO
LAS INDICADAS EN OTRAS UNIDADES.

5. EL COLOR DEL FONDO DE LAS SENALES, ASÍ COMO DE LOS TABLEROS
ADICIONALES, SERÁ DE COLOR NARANJA EN ACABADO REFLEJANTE, SEGÚN EL
PATRÓN APROBADO EN EL MANUAL DE REFERENCIA Y EL COLOR DE LOS
SIMBOLOS Y LEYENDAS, CARACTERES Y FILETES, EN COLOR NEGRO.

6. ES RESPONSABILIDAD DEL CONSTRUCTOR VIGILAR EL MANTENIMIENTO DE LAS
SEÑALES EN LA ZONA DE OBRA PARA EVITAR ACCIDENTES DEBIDOS A SEÑALES
ACCIDENTADAS O FALTANTES

7. ES RESPONSABILIDAD DEL CONSTRUCTOR VIGILAR QUE EL SEÑALAMIENTO
LUMINOSO ESTE INSTALADO EN PERIODOS NOCTURNOS O DE BAJA VISIBILIDAD
PARA EVITAR ACCIDENTES

8. EL CONTRATISTA DEBERA VERIFICAR LA EXACTA UBICACION EN CAMPO ANTES DE
LA COLOCACIÓN DE LAS SEÑALES.

9. DURANTE LA NOCHE LOS INDICADORES DE OBSTACULOS SE DELIMITARAN
COLOCANDO UN DISPOSITIVO LUMINOSO EN LA PARTE SUPERIOR

10. PARA SEÑALES NO DESCRITAS VER ESPECIFICACIONES.

11. EN TODOS LOS CASOS LA DIRECCIÓN DE LA MARCA TIPO GALÓN EN BARRERAS
PLASTICAS DEBERÁ ORIENTARSE CON RESPECTO AL SENTIDO DEL TRÁNSITO.

12. EN ACCESOS O SALIDAS A LAS INSTALACIONES, SE DEBERÁ APOYAR MEDIANTE UN
BANDERERO QUE PERMITA REALIZAR LA MANIOBRA DE MANERA SEGURA.

NOTAS GENERALES

Instalación de Señales Altas
(Bandera, Bandera Doble y Puente)

DETALLE DE COLOCACION DE SEÑALES ALTAS

CIMENTACION TIPO PARA LOS SOPORTES DE SEÑALES ALTAS

SEÑALIZACIÓN VERTICAL

SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL

DETALLE DE VIALETAS

SEÑALIZACIÓN VERTICAL EN ZONA DE TRANSICIÓN 

DETALLE DE SOPORTE PARA EL POSTE DEL SEÑALAMIENTO VERTICAL BAJO

REHABILITACIÓN DE VIALIDADES LATERALES EN PASO
SUPERIOR VEHICULAR LOCALIZADO EN EL KM 30+860 DE LA

CARRETERA FEDERAL Nº 80, EN EL PUERTO DE ALTAMIRA,
TAMAULIPAS
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