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CUANTIFICACION DE SENALAMIENTO DE OBRA p
DESCRIPCION
D 1.1 VIALETAS SOLARES A DOS CARAS, CON' 3 0D-6 ELEMENTOS DE ALINEAMIETNO, BALIZAS e s R e SENALIZACIOS:T;(?\;‘;EI;;:AS REFLEJANTE
LEDS INTERMITENTES COLOR ROJO, REFLEJANTE - ) ] :
, SIP-13 > SENALAMIENTO PREVIO PZA 122x366
COLOR ROJO, A CADA 30MTS EN TANGENTE Y A COLOR NARANJA CON ELEMENTOS REFLEJANTES * DE ALTA INTENSIDAD ~
CADA 15 METROS EN CURVA, SOBRE LA RAYA @5 METROS A 75 CM DE LAS ORILLAS DE LA i SE COLOCARA A 750. 500, 300 METROS !
M=1.1 CALZADA sIpP-7 3 SENALAMIENTO INFORMATIVO PZA 239X71
ANTES DE LA ZONA DEL TRABAJOS.
RAYA CLAVE M—1.1 siP-8 2 DESVIACION PZA 239X72 REFLEJANTE ALTA INTENSIDAD
: o o o o o o o o o - 0 o = - LINEA CONTINUA DE 15 CM. DE ANCHO, TGS IYNS
—— | — — ~ COLOR AMARILLO SRP-9 26 ] PZA N7x17 REFLEJANTE DE ALTA INTENSIDAD
7l Ancho de OPERACION
f cazada
4 \ I L — SPP-1 2 HOMBRES TRABAJANDO PZA N7x117 REFLEJANTE DE ALTA INTENSIDAD
E ’ CON TABLERO ADICIONAL DF 152x35 CMS.
T—O o o o o o o o o o SPP-21 3 ESTRECHAMIENTO ASIMETRICO PZA N7x17 X
REFLEJANTE DE ALTA INTENSIDAD
RAYA CLAVE M-1.1 RATA CLAVE N-1.1 SR-14 1 CARRIL EN DOBLE SENTIDO PZA n7x17 REFLEJANTE DE ALTA INTENSISDAD
LINFA CONTINUA DE 15 CM. LINEA CONTINUA DE 15 CM. a
DE ANCHO. COLOR AMARILLO 0D—6 ELEWENTOS DE AUNEAMIETNO, BALIZAS  DE ANCHO, COLOR AMARILLO 0D-6 ELEMENTOS DE ALINEAMIETNO, BALIZAS LOCALIZACION
COLOR NARANJA CON ELEMENTOS RFFLEJANTES COLOR NARANJA CON ELEMENTOS REFLEJANTES SR-22 10 PROHIBIDO ESTACIONARSE PZA n7x17 REFLEJANTE DE ALTA INTENSIDAD
©5 METROS A 75 CM DE LAS ORILLAS DE LA @5 METROS A 75 CM DE LAS ORILLAS DE LA
CALZADA CALZADA SR-25A 1 RETORNO PZA 7117 REFLEJANTE DE ALTA INTENSIDAD NOTAS GENERALES
SPP-18 21 CARRIL EN DOBLE SENTIDO PZA N7x17 REFLEJANTE DE ALTA INTESISDAD L LAS NOTAS Y ESPECIFICACIONES DE PROYECTO SERAN LAS ESTABLECIDAS POR EL
MANUAL DE DISPOSITIVOS PARA EL CONTROL DE TRANSITO EN CALLES Y
SENALES INFORMATIVAS DE CONFIRMAR DESTINOS PARA CADA LADO CARRETERAS DE LA 5.0 )
~ 4 SID-9 7 PZA 239%40 )
S E N |—| Z C | O N O R | Z O N T |_ DESTINO DE CRUCE. REFLEJANTE DE ALTA INTESIDAD 2. LAS SENALES SE ENCUENTRAN FUERA DE ESCALA.
- CON LETRERO ADICIONAL DSR-7 CEDA EL 3. LOS POSTES QUE SOPORTAN LAS SENALES BAJAS, TENDRAN UN TAPAN DE
A A | | A SR-6 3 SENAL DE ALTO PZA 8 LADOS 30 )
PASO. REFLEJANTE DE ALTA INTENSIDAD :LLTAES;‘ISF? EN LA PARTE SUPERIOR QUE EVITEN QUE SE INTRODUZCA AGUA EN SU
OD-5 13 ELEMENTOS QUE lel CAN UNA DPZA 60x122 REFLEJANTE DE ALTA INTENSIDAD 4. LAS INDICACIONES DE LAS DIMENSIONES SE DARAN EN CENTAMETROS, EXCEPTO
COMIENZA SENALIZACION HORIZONTAL S o T e
5. EL COLOR DEL FONDO DE LAS SENALES, ASI COMO DE LOS TABLEROS
OD-6 330 ELEMENTOS DE ALINIAMIETO PZA ALTURATIO; @ =10 ADICIONALES, SERA DE COLOR NARANJA EN ACABADO REFLEJANTE, SEGUN EL

PATRON APROBADO EN EL MANUAL DE REFERENCIA Y EL COLOR DE LOS
SIMBOLOS Y LEYENDAS, CARACTERES Y FILETES, EN COLOR NEGRO.

~ z 4 INDICA CAMINO CERRADO Y _
SENALIZACION VERTICAL EN ZONA DE TRANSICION TRAFITAMBOS 50 PZA D =45 CON LAMPARA DESTELLANTE 6. ES RESPONSABILIDAD DEL CONSTRUCTOR VIGILAR EL MANTENIMIENTO DE LAS

DESVIACION i L
SENALES EN LA ZONA DE OBRA PARA EVITAR ACCIDENTES DEBIDOS A SENALES

INDICAN LA SEPARACION DE ACCIDENTADAS O FALTANTES
DH-1. VIALETAS] 30 PZA 10x10x2.5 REFLEJANTE DE ALTA INTENSIDAD
LOS CAMINOS 7. ES RESPONSABILIDAD DEL CONSTRUCTOR VIGILAR QUE EL SENALAMIENTO
LUMINOSO ESTE INSTALADO EN PERIODOS NOCTURNOS O DE BAJA VISIBILIDAD
oD-13 2, SENALES LUMINOSAS PZA TIPO FLECHAS INDICADORAS DE DESVIACION PARA EVITAR ACCIDENTES
8. EL CONTRATISTA DEBERA VERIFICAR LA EXACTA UBICACION EN CAMPO ANTES DE
SENALES DE MENSAJE LA COLOCACION DE LAS SENALES.
OoD-13 2 PZA TIPO TABLEROS LED ALFA NUMERICOS
CAMBIABLE 9. DURANTE LA NOCHE LOS INDICADORES DE OBSTACULOS SE DELIMITARAN
COLOCANDO UN DISPOSITIVO LUMINOSO EN LA PARTE SUPERIOR
SR - '
INFORMATIVO 3 HERREIR IR b PR PZA 239x122 REFLEJANTE ALTA INTESIDAD 10. PARA SENALES NO DESCRITAS VER ESPECIFICACIONES.
11. EN TODOS LOS CASOS LA DIRECCION DE LA MARCA TIPO GALON EN BARRERAS
Sp-32 4 CRUCE DE PEATONES PZA 17117 REFLEJANTE ALTA INTENSIDAD PLASTICAS DEBERA ORIENTARSE CON RESPECTO AL SENTIDO DEL TRANSITO.
SIS-19 2 PARADA DE AUTOBUS PZA 7171 COLOR AZUL ALTA INTENSIDAD

12. EN ACCESOS O SALIDAS A LAS INSTALACIONES, SE DEBERA APOYAR MEDIANTE UN
BANDERERO QUE PERMITA REALIZAR LA MANIOBRA DE MANERA SEGURA.

DETALLE DE SOPORTE PARA EL POSTE DEL SENALAMIENTO VERTICAL BAJO

ST PLANTA ~ DETALLE DE INSTALACION DE SENALAMIENTO VERTICAL BAJO
DETALLE DE BASE DE SENALES VERTICALES BAJAS
. ] , .
q\ = ?\ TORNILLOS GALVANIZADOS TORNILLOS GALVANIZADOS
DE 6.35 x 0.79 PARA LA SUJECION DE 6.35 x 0.79 PARA LA SUJECION
DE LA LAMINA A LA ESTRUCTURA DE LA LAMINA A LA ESTRUCTURA VARIABLE 0.30 min.
| P. T. R. DE ACERO DE 2 §" COLOR ROJO CAL. 7 . T 10‘12
PARA LETREROS DE 1 POSTE CUADRADO DE 51MM 0.1 21
\ /DE LADO 0.61 0.84 043—00
ALAMBRE DE AVARRE RECOCIDO Y TRENZADD, 0.121 1 I Jo12
6 6 DE BASTON A BASION POR ENCINA DE : i 0.04 Jo.20 To.20 [ ] Oﬂ‘i
. — e ESTRUCTURA BASE DEL SERALAMENTO. 0.04 ~0.30 T 0.04
PTR DE 24 03 SEGUN SEA EL CASO
A o POSTE P.T.R. POSTE P.T.R.
Ny . DE 2" X 3" 2.00 2.00 DE 2" X 2"
X e\:ﬁ*& / 2.00
(S ' o
CORTEAN o u e pe | HEORETRP MEOREIERE, e o e ot WL R LEERIP
N\ TR ACERA
N gl DEESPAECCE‘S%A%?‘DEEAD&\ / BASTON DE VARILLA CORRUGA DEL JL * J‘L J ] 1 JL * JL r _X_JL__JL_l_L
NORMATIVA SCT oo T 050 0.50
#4, CUERPQ DE 50 CM DE LARGO. SOLDADURK DE 0.50
S ANCLADA EN TERENO NATURAL CORDON DE 10M ESTRUCTURA
F e BASE DE P.T.R DE ACERO
a0 s s L o
DE LADO
ALAMBRE DE AVARRE RECOCIDO Y TRENZADO,
DE BASTON A BASTON POR ENCINA DE
ESTRUCTURA BASE DEL SERALAVIENTO.
VIALETA SOLAR CON LEDS DETALLE DE BASE DE SENALES VERTICALES BAJAS Tapa PL calibre 14 \
CUERPO FABRICADO DE ALUMINIO 4
CON 3 LEDS INTERMITENTES POR CARA, x H \ 0N DE
POR AMBAS CARAS, COLOR ROJO \ DESVIACION
PLACA SOLAR, 800—-200MCD. 12MW, 2.5v % H
RESISTENTE A LA INTERPERIE « . I 0
SOPORTA HESTA 20 TO1ELD)S L - -
COLOCACION: PEGAMENTO EPOXICO PARA eA v i i
MARCADORES DE PAVIMENTOS DE DOS
COMPONENTES. % R L
10 COLOCACION A 15 METROS EN CURVAS Y = (Medidos o punto .
©30 METROS EN RTANGENTES. = de la superficie de| 2-99 min 'TEEEE I
rodamiento) T T T T U | " |
s M I
\ Nivel de la superficie Min 0.50
g \\ / de rodamiento
g \ LL NI
3 & Z SOLDADURA DE
DETAI_I_E DE TRAF'TAMBO Y BAL'ZAS ° AR Ejemplos de estructuras
< para darle rigidez a las
- \ P. T. R. DE ACERO DE 2 §" COLOR ROJO CAL 7 SeﬁO‘eS e‘eVOdGS.
P T, .
e / PARA LETREROS DE 1 POSTE CUADRADO DE S1MM
X IE 1400 ARROYO VIAL ~ .. ~
__ = HOMBRO . PTR 20 X 20 Instalacién de Sefiales Altas
Lamina reflectiva tipo T calibre 10 (Bandera, Bandera Doble y Puente)
Il o tipo IV, de 8 cm.
Lamina reflectiva Tipo . = de ancho, color | | o %
Il o tipo IV, de 15 — blanco.
cm. de ancho color Y
blonco - CIMENTACION TIPO PARA LOS SOPORTES DE SENALES ALTAS
80 cm. L
minimo 110 cm. Nivel de Cuerda
minimo la aceraﬁ‘
90 min
30 min 20 min
P 120 |
> FESE 130 min| min Trefe oo S| Anclaje de acero
- ‘ IEERERS S \ de alta resistencia
<2 e Nerminado _en cuerda
5 45 cm‘/d'e 30 min et
didmetro minimo Concreto estructural de ek 2| Concreto estructural
min 200 kg/cm?2 1o HE =t ge min 200 kg/cm2
J min - -
VISTA SUPERIOR o mm
NOTA: Esta cimentacion 90 min
no es una aplicacion CORTE B-B’
general para los soportes
de las sefales, ya que
puede variar seqgln el tipo
ESTUDI O URBANDO de suelo y su capacidad de carga

REVISO NOMBRE DEL PROYECTO

REHABILITACION DE VIALIDADES LATERALES EN PASO
SUPERIOR VEHICULAR LOCALIZADO EN EL KM 30+860 DE LA

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL w CARRETERA FEDERAL N° 80, EN EL PUERTO DE ALTAMIRA,

INGENIERO

: MARINA DE ALTAMIRA SA DE CV MA DE MONSERRAT VALADEZ SILVA TAMAULIPAS

T aines Corine S E NA |_ | ZAC | O N VE RTl CAL \ ‘ ‘ ALTAMIRA DIBUJO NOMBRE DEL PLANO
\ "SENALAMIENTO DE PROTECCION PARA

Director General

Ced. Profesional 4296916
) LATERAL NORTE (CD. VICTORIA—ALTAMIRA).”
OO ITR=RECT OR CSERENCI.A SUBGERENCIA RODOLFO HERRERA RAMOS
SENERAL == e ENIE=EA TECNICA DE PROYECTOS INGENIERO
ACOTACIONES FECHA ESCALA NUMERO DE PLANO
OSCAR MIGUEL OCHOA GORENA ALBERTO TREJO SALDARA JULIO CESAR GONZALEZ VALDERRAMA METROS AGOSTO—2021 1:2,500 API-ALT-GI-I-P(092-21-0
FECHA REVISION ZONA. DESCRIPCION DE MODIFICACION. POR APROBO CAP‘TAN ALTURA ‘NGEN‘ERO ‘NGEN‘ERO
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