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) CUADRO DE CONSTRUCCION LATERAL DERECHA
ZONA DE TRANSICION
- 450 - JUNTA TRANSVERSAL CON BARRAS PASAJUNTAS DE VARS, LISAS DE 1 1/2 LADO RUMBO DisTANGIA | v LLCOORDENADAS NOTAS PARA PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO: . ESTRUCTURA DE CONCRETO HIDRAULICIO
- 450 == 150 L 30 COAREERR DE DIAMETRO DE 51 CM. DE LONGITUD, SEPARADAS ENTRE S1.96 M EST L PV ! X 1. FORMACION DE TERRAPLEN DE CAPAS DE HASTA 20 CM COMPACTADAS AL 95% +- 2, DE SU :
: : ‘ : JUNTA TRANSVERSAL ! [2483164.78 605,201.87 P.V.S.M. CON LA HUMEDAD OPTIMA., UN VRS DE 7.9. SE DEBERA EMPLEAR MATERIAL DE BANCO
1| 2 N 33728'53.18" W 4.00 2 [2,483,168.19 605,199.61 CALIDAD MINIMA DE SUBYACENTE. SE DEBERA CUMPLIR CON LA NORMA VIGENTE N—CNT—1-01.
CARPETA ASFALTICA N e SIS HING T e L e sl N -/ 4 3 N 3328'53.18" W 28.93 3 [2,483,192.32 605,183.65 2. SE CONSIDERARA UNA CAPA SUBAYCENTE DE 70 CM AL 95% +-— 2, EN CAPAS DE 20 CM, EL
NI NG e o T T\ Y T L oSA'RE TRANSICION DE CONCRETO HIDRAULICO!. -5 7 = T T T
v 2 T I T 3 5 N 31°09'09.74" W 26.61 5 [2,483,215.09 605,169.89 MATERIAL PARA FORMAR DICHA CAPA DEBERA TENER UN TAMARNO MAXIMO Y GRANULOMETRIA
e ... T T T 3.50 a 4.50 CENTRO DE CURVA 4 [2,483,372.94 605,456.73 QUE SEA COMPATIBLE, CON UN LIMITE LIQUIDO MAXIMO DE 50, UN VRS MINIMO DE 10 Y UNA 0.25 CONCRETO HIDRAULICO MR=48 KG/CM2
EIEIEEEEEEEEEEEEE ETEE S EEEEEEEEEEE S EEEEEEEEEE EEEEEEEEELE] T T T DELTA = 04°39°26.8¢" LONG. CURVA = 24.61 EXPASION M AX|M A DE 3. i
. - - RADIO = 327.40 SUB.TAN.= 13.31
¥ ¥ .y - A o 1 3 SE COLOCARA UNA SUBRASANTE CON TAMANO MAXIMO DE 76MM, LIMTE LIQUIDO MAXIMO DE ooy BASE HIDRAULICA EXISTENTE TRATADA
JUNTALONGITUDINAL _ LB 1L 1 1 11 1 1L 11 P N 25497630 W prpen PR P—— p——— 3. SE COLOCARA UNA SUBRASANTE CON TAMANO MAXIMO DE 76MM, LIMITE LIQUIDO MAXIMO DE @ @————
R LLRE RN T —— e I e T T 40, INDICE PLASTICO MAXIMO 12, VRS MINIMO DE 20, EXPANSIGN MAXIMA DE 2 Y CUMPLIRA UN _ T~ ADICIONADA CON 2% DE CEMENTO
Ancho de I I ¥ — : AE%I0% A5 ESPESOR DE 30 CM, TENDIENDOLO EN CAPAS MAXIMAS DE 20CM, COMPACTACION AL 100% DE A ]
proyecto de T T T 7 8 N 28°49°26.30" W 26.86 8 [2,483,331.77 605,105.67 SU PV.SM. Y HUMEDAD OPTIMA.
CONCRETO DONDE: T T T 8 10 N 21°35'11.01” W 64.16 10 [2,483,391.44 605,082.07
carpeta DN Ve T= ANGHO DE LOSA I I ¥ JUNTA LONGITUDINAL CON BARRAS DE | e O A s |rrags 4ok oe S0s Sam 77 4. BASE HIDRAULICA DE 25 CM DE ESPESOR ADICIONADA CON 2% DE CEMENTO, COMPACTACION
asfatica 6 cm N xuLIcd -~ L = LARGO DE LOSA DE CONCRETO ; DELTA = 14'28'30.58" LONG. CURVA = 64.33 DEL 100% DE SU P.V.SM. Y HUMEDAD OPTIMA. TENDRA UN LIMITE LIQUIDO MAXIMO DE 25,
HIDRAULICH DE DIAMETRO DE 91 CM. DE LONGITUD,
: SEPARADAS ENTRE S191 CM. RADIO = 254.65 SUB.TAN.= §2.34 INDICE PLASTICO MAXIMO DE 6, EQUIVALENTE DE ARENA MINIMO DE 40, CVR MINIMO DE 80,
GUARNICION 4.50 10 " N 14'20'55.72" W 26.86 11 [2,483,417.45 605,075.41 DESGASTE DE LOS ANGELES MAXIMO DE 35, PARTICULAS LAGEADAS MAXIMO 40 Y ALARGADAS
DETALLE 1 DETALLE 2 ’ " 12 N 14'20'55.72" W 41.31 12 [2,483,457.48 605,065.17 MAXIMO 40. EL MATERIAL UTILIZADO DEBERA CUMPLIR CON LAS NORMAS VIGENTES <
——t pran NEYETTrErem T P P Pep—— p— N—CMT—4-02-002, N—CTR—CAR—1—04—002. 2. ESTRUCTURA DE CARPETA ASFALTICA
' ' ST e | e g e | e SO U S MO st Lo (Colcer oniueo) o 2 00 o
CENTRO DE CURVA 56 [2,483,420.39 604,811.81 .
MODULACION DE LOSAS DE CONCRETO HIDRAULICO S/E DELTA = 19'9'5.67" |  LONG. CURVA = 8§.12 MATERIAL UTILIZADO DEBERA CUMPLIR CON LAS NORMAS VIGENTES N—CMT—2-02-002,
RADIO = 254.65 SUB.TAN.= $2.96 N—CMT—2-02—-003, N—CMT—2-02-001, N—-CTR—CAR 1-01-009.
| SELLADOR AUTONIVELANTE 15 | 16 N 33:30'01.38" W 26.86 16 [2,483,583.33 605,009.34 OJC% CARPETA
| L 1 rﬂ/gﬁ 16 17 N 33°30°01.38" W 309.59 17 [2,483,841.49 604,838.46 NOTAS PARA PAVIMENTO DE CARPETA ASFALTICA: O.TZ - BASE ASFALTICA
oem / ‘ 17 | 18 N 33'31'24.45" W 100.00 18 2,483,924.86 604,783.24 1. EL TERRENO NATURAL DEBERA COMPACTARSE EN UNA CAPA DE 15 CM AL 90% DE SU P. V. S. -
i = 00k8 18 | 19 N 3329°25.31" W 125.59 19 [2,484,029.60 604,713.94 M. Y CON UNA HUMEDAD OPTIMA DETERMINADO CON EL METODO AASHTO, PARA RECIBIR LOS 0.25 <% T BASE HIDRAULICA
BARRA DE AVIARRE CORRUGADA J 19 | 20 N 33729'25.31" W 28.93 20 [2,484,053.73 604,697.97 TERRAPLENES Y ESTRUCTURA DE PAVIMENTO.
P e o) 20 | 22 N 4331'44.15" W 1N414 22 |2,484,136.48 604,619.36 2. FORMACION DE TERRAPLEN DE CAPAS DE HASTA 20 CM COMPACTADAS AL 95% +— 2, DE SU COMPACTACION BASE ACTUAL
[ S CENTRO DE CURVA 21 [2,483,873.06 604,424.92 P.V.S.M. CON LA HUMEDAD GOPTIMA., UN VRS DE 7.9. SE DEBERA EMPLEAR MATERIAL DE BANCO COMO SUBRASANTE
vl iad Bl MR CALIDAD MINIMA DE SUBYACENTE. SE DEBERA CUMPLIR CON LA NORMA VIGENTE N—CNT—1-01.
m |5 | wesserw | e | m peswsiss | eoseos B IAGTE 0 SUBRASANTE 20L0.SE DEAERK COMPACTAR La CaPA EXBUESTA T OF
M N S3ow0Roy W 22 Al Chicad o0%,5%8 5 4, CAPA SUBYACENTE DE 70 CM COMPACTADA AL 95 %. EL MATERIAL DE ES‘TA CAPA DEBERA
DETALLE DE JUNTA TRANSVERSAL 24 | 25 | N O3340299" W 2893 | 2 [2AS4TALON 804,572.58 TENER UN TAMARO MAXIMO Y GRANULOMETRIA QUE SEA COMPACTABLE, SE COLOCARA EN CAPAS
ASERRADA CON DISCO DIAMANTE DE 1/8"" DE ESPESOR S N 2s o ua | o o Soaan T DE 20 CM, LIMITE LIQUIDO MAXIMO 50, VRS MINIMO DE 10 Y UNA EXPANSION MAXIMA DE 3.
= 193118157 “hss e DEBERA DE CUMPLIR CON LA NORMA VIGENTE N—CMT—1—02. 3. ESTRUCTURA DE CARPETA ASFALTICA
DELTA 19°31'18.15 LONG. CURVA 111.55 .
' D/SELLADORAUTON'VELANTE RADIO = 327.40 SUB.TAN.= §6.32 5. EN LOS PUNTOS EN LOS QUE LA CAPA SUBYACENTE SE DESPLANTE DIRECTAMENTE SOBRE EL
10em. Tﬂ“%ﬁ ‘ 27 | 28 N 34°02'44.84" W 28.93 28 [2,484,275.10 604,479.53 TERRENO NATURAL Y SU ESPESOR SEA MENOR A LO SENALADO, SI EL MATERIAL DE TERRENO EN MEJORAMIENTO DE CURVAS DE LATERAL DERECHA
3mm VY NATURAL NO CUMPLE CON LOS REQUISITOS ARRIBA MENCIONADOS SE EXCAVARA UNA CAJA (CST. 31 _
_L 28 29 N 34°02'44.84" W 24.74 29 |2,484,295.60 604,465.68 ‘ +O4O 31+30@>
—— — ' 2cm 00ps 2 0 3553585 W p—— 30 248443400 50436557 HASTA LA PROFUNDIDAD NECESARIA PARA COMPLETAR EL ESPESOR MINIMO.
e A J 6. MATERIAL SUBRASANTE, DEBER CONTENER TAMAKO MAXIMO DE AGREGADO DE 76MM, LIMITE
S\ A oD — LONGITUD = 1,557.20 m LIQUIDO MAXIMO 40, INDICE PLASTICO MAXIMO 12, VRS MINIMO DE 20, EXPANSIGN MAXIMA DE T CARPETA
. 2, UN ESPESOR DE 30CM TENDIDO EN CAPAS DE 20CM, COMPACTADO AL 100% HUMEDAD T et e NP L v T
OPTIMA. DEBERA CUMPLIR CON LA NORMA VIGENTE N—CMT—1-03. 012 F———————————————————— | BASE ASFALTICA
. CUADRO DE CONSTRUCCION LATERAL IZQUIERDA 4. BASE HIDRAULICA DE 25 CM, COMPACTACION DEL 100% DE SU P.V.S.M. Y HUMEDAD GPTIMA. e 1 A HIDRAULICA
LADO COORDENADAS TENDRA UN LIMITE LIQUIDO MAXIMO DE 25, INDICE PLASTICO MAXIMO DE 6, EQUIVALENTE DE 0.25
EST | PV RUMBO DISTANCIA |V Y X ARENA MINIMO DE 50, CVR MINIMO DE 100, DESGASTE DE LOS ANGELES MAXIMO DE 30, —+
PARTICULAS LAGEADAS MAXIMO 435 Y ALARGADAS MAXIMO 35. EL MATERIAL UTILIZADO DEBERA 0.30 SUBRASANTE
A [2,483,153.58 605,184.84
DETALLE DE JUNTA DE CONSTRUCCION NE—y—— — o p— CUMPLIR CON LAS NORMAS VIGENTES N—CMT—4-02-002, N—CTR—CAR—1-04—-002. e NG VNN AN
T I 213 o sy ponose 5. RIEGO DE IMPREGNACIGN: SOBRE LA BASE HIDRAULICA TERMINADA, SUPERFICIALMENTE SECA DE 3%5%%%%5@%&%%%%@&@&&
, oghe 01982 - 483,514, 078, 0.5 CM MINIMO Y BARRIDA DE ACUERDO CON LA NORMA N—CTR—CAR-1-04—004 VIGENTE. 0.70 AR SUBYACENTE
L ! c | E N 38'39'49.51" W 62.67 E  [2483,363.28 605,040.60 APLICADA EN TODO EL ANCHO Y EN LOS TALUDES DE MATERIAL UN RIEGO DE IMPREGNACION SSRGS
10.0m. / ‘ CENTRO DE CURVA D [2,483,135.20 604,805.71 PRGOSO OSSOSO
1 1 DELTA = 10%9.38"|  LONG. CURVA = 6276 CON EMULSION ASFALTICA DE ROMPIMIENTO LENTO ECI-60 O EQUIVALENTE A RAZON DE 1.5 OO QR
— ——r— —— %o J RADIO = 327.40 SUB.TAN.= §1.48 LTS/M2. o ’
ez E | F N 44'09'20.20" W 28.93 F |2.483384.03 605,020.45 6. RIEGO DE LIGA: SOBRE BASE HIDRAULICA IMPREGNADA SE APLICARA EN TODO EL ANCHO DE LA
BACKERROD / F G N 44°09'20.20" W 59.23 G [2,483,426.53 604,979.19 CARPETA UN RIEGO DE LIGA CON EMULSION CATIONICA DE ROMPIMIENTO RAPIDO TIPO ECR-60
rommEmo R G | H N 4479'20.20" W 28.93 H [2,483,447.28 604,959.04 O EQUIVALENTE A RAZON DE 0.5 LTS/M2.
0 N 384511.30" W o165 ) [2.483,495.36 604.920.44 7. BASE ASFALTICA DE 12 CM DE ESPESOR, ELABORADA EN PLANTA Y EN CALIENTE. SE DEBERA
CENTRO DE CURVA | [2.483,675.36 605,193.93 COMPACTAR AL 95% DE SU PESO VOLUMETRICO MAXIMO MARSHALL (P.V.M.M.), , ESTABILIDAD
L, DELTA = 10°48'17.80[ LONG. CURVA = 61.74
SECCION ESTRUCTURAL RADIO = 327.40 SUB.TAN.= 30.96 MINIMA DE 700kgf (6860 NW).
T N 33T0n0 W 2503  hes3505 sor9015% 8. CARPETA: CONCRETO ASFALTICO DE 6 CM DE ESPESOR, ELABORADO EN PLANTA Y EN CALIENTE, SUPERFICIE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LATERALES: 5,164.12m2
0 Toaa0 W oo Y Py CON MATERIAL PROCEDENTE DE BANCO PROPUESTO Y CEMENTO ASFALTICO MODIFICADO PG
MICROTEXTURIZADO LONGITUDINAL MACROTEXTURIZADO TRANSVERSAL CON PEINE . . ) s 3 3 .
76—22. SE DEBERA COMPACTAR AL 95% DE SU P.V.M.M. GRANULOMETRIA DE TAMARO NOMINAL
CON TELA DE YUTE O SIMILAR CONCRETO BEJﬁgggJHglER)QEAESV\?AESSE’\I;‘AARR(E:|AO’\filC|:')_<EOWY2g’\ém L M N33'21'02.40'W 28.93 M 2,484,079.15 604,536.23 DE 1/2" (TAMANO MAX'MO DE 3/4") DENS'DAD RELAT'VA DE 24 EQU'VALENTE DE ARENA DE SUPERF'C'E DE CARPETA ASFALT'CA EN LATERALES: 22,245.18m2
—[R- o rorehe JUNTA LONGITUDINAL M 0 N 27°45'43.63" W 63.77 0 [2,4B4,135.58 604,506.53 50%, ESTABILIDAD MINIMA DE 816kgf (5340NW).
VER DETALLE
— == CENTRO DE CURVA N [2,484,259.14 604,809.72
/, S N N | DELTA = 1140'37.52]  LONG. CURVA = 63.87 9. LA MEZCLA ASFALTICA DEBERA CUMPLIR LAS ESPECIFICACIONES PROPUESTAS EN EL ESTUDIO DE
b coml s g T e Sy P em RADIO = 327.40 SUB.TAN.= §2.04 MECANICA DE SUELOS DEL PROYECTO Y CON LAS NORMAS N—CMT—4-04, N.CMT.4.05.001 Y
BASE HIDRAULICA EXISTENTE TRATADA N P N 2240'24.87" W 28.93 P [2.484,162.37 604,495.61 N—CMT—4-05-004 VIGENTES.
ADICIONADA CON 2% DE CEMENTO P Q N 2210'24.87" W 13.25 Q |2,484,174.63 604,490.61 REVISO NOMBRE DEL PROYECTO
’ ’ Q R N 2210°24.87" W 11.93 R [2,484,185.68 604,486.11 .
POLIETILENO R T N 26724'07.49" W 48.28 T [2.484,228.92 604,464.64 : S REHI:)BILITACéON DE ‘(’)ICALIDADES MTERALE;OE1:61:)ASO
: CENTRO DE CURVA S [2,484,062.11 604,182.92 3 = UPERIOR VEHICULAR LOCALIZADO EN EL KM 30+ DE LA
gila':'g = gg;ZZ;)ZS.ZE" Ié(L)Jl;G.I._A(’\)lURV5\4.z1 44.33 \ MARINA ADM'N'STRAC'ON PORTUAR'A |NTEGRAL N VA DE MONSERRAT VALADEZ SILVA CARRETERA FEDERAL N° 80, EN EL PUERTO DE ALTAMIRA,
= 327. TAN.= 24, £ . _ INGENIERO TAMAULIPAS
CUADRO DE REFERENCIAS s u N 3037'50.10" W 45.93 U [2.484,268.45 604,441.24 WIRTAP secaerania oe manma DE ALTAMIRA S.A. DE C.V. ALTAMIRA 5
- N 30°37'50.10" W 180.13 V  [2,484,423.44 604,349.46 —— PIBLJO NOMBRE DEL PLANO
NUM. DE REF | COORDENADA Y | COORDENADA X | COORDENADA Z UBICACION .
LONGITUD = 1,524.89 m "PAVIMENTACION DE VIALIDADES
B.N. 30-1 2'483,414.713 605,002.525 30.398 SOBRE POSTE DE LUZ DE MADERA LATERALES"
René Sall Corti José M | Vite G | B.N. 30-2 2'483,712.962 604,764.054 31.594 SOBRE MOJONERA DE CONCRETO DIRECTOR Lo SERENels SUBGERENCIA RODOLF“’NEEETESQ RAMOS
ene oalinas Lortina ose Manuel vite Lbonzdiez B.N. 30-3 2'483,906.154 604,804.093 34.807 SOBRE MOJONERA DE CONCRETO e EEA TECNICA DE PROYECTOS ACOTACIONES FECHA ESCALA NUMERO DE PLANO
D‘”eCt.or General mge”‘e@ Topografo B.N. 31-1 2'484,157.669 604,607.849 34.768 SOBRE MOJONERA DE CONCRETO 0SCAR MIGUEL OCHOA GORENA . ) )
Ced. Profesional 4296916 Ced. Profesional 2410505 BN 312 2484 213.104 604.456.465 3253 SOBRE MOJONERA DE CONGRETO — — — ALBERTO TREJO SALDARA JULIO CESAR GONZALEZ VALDERRAMA METROS AGOSTO-2021 1:2,000 API-ALT-GI-I-P086-21-0
: : CAPITAN ALTURA INGENIERO INGENIERO
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NOTAS PARA PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO: 1. FORMACIÓN DE TERRAPLÉN DE CAPAS DE HASTA 20 CM COMPACTADAS AL 95% +- 2, DE SU FORMACIÓN DE TERRAPLÉN DE CAPAS DE HASTA 20 CM COMPACTADAS AL 95% +- 2, DE SU  DE TERRAPLÉN DE CAPAS DE HASTA 20 CM COMPACTADAS AL 95% +- 2, DE SU DE TERRAPLÉN DE CAPAS DE HASTA 20 CM COMPACTADAS AL 95% +- 2, DE SU  TERRAPLÉN DE CAPAS DE HASTA 20 CM COMPACTADAS AL 95% +- 2, DE SU TERRAPLÉN DE CAPAS DE HASTA 20 CM COMPACTADAS AL 95% +- 2, DE SU  DE CAPAS DE HASTA 20 CM COMPACTADAS AL 95% +- 2, DE SU DE CAPAS DE HASTA 20 CM COMPACTADAS AL 95% +- 2, DE SU  CAPAS DE HASTA 20 CM COMPACTADAS AL 95% +- 2, DE SU CAPAS DE HASTA 20 CM COMPACTADAS AL 95% +- 2, DE SU  DE HASTA 20 CM COMPACTADAS AL 95% +- 2, DE SU DE HASTA 20 CM COMPACTADAS AL 95% +- 2, DE SU  HASTA 20 CM COMPACTADAS AL 95% +- 2, DE SU HASTA 20 CM COMPACTADAS AL 95% +- 2, DE SU  20 CM COMPACTADAS AL 95% +- 2, DE SU 20 CM COMPACTADAS AL 95% +- 2, DE SU  CM COMPACTADAS AL 95% +- 2, DE SU CM COMPACTADAS AL 95% +- 2, DE SU  COMPACTADAS AL 95% +- 2, DE SU COMPACTADAS AL 95% +- 2, DE SU  AL 95% +- 2, DE SU AL 95% +- 2, DE SU  95% +- 2, DE SU 95% +- 2, DE SU  +- 2, DE SU +- 2, DE SU  2, DE SU 2, DE SU  DE SU DE SU  SU SU P.V.S.M. CON LA HUMEDAD ÓPTIMA., UN VRS DE 7.9. SE DEBERÁ EMPLEAR MATERIAL DE BANCO  CON LA HUMEDAD ÓPTIMA., UN VRS DE 7.9. SE DEBERÁ EMPLEAR MATERIAL DE BANCO CON LA HUMEDAD ÓPTIMA., UN VRS DE 7.9. SE DEBERÁ EMPLEAR MATERIAL DE BANCO  LA HUMEDAD ÓPTIMA., UN VRS DE 7.9. SE DEBERÁ EMPLEAR MATERIAL DE BANCO LA HUMEDAD ÓPTIMA., UN VRS DE 7.9. SE DEBERÁ EMPLEAR MATERIAL DE BANCO  HUMEDAD ÓPTIMA., UN VRS DE 7.9. SE DEBERÁ EMPLEAR MATERIAL DE BANCO HUMEDAD ÓPTIMA., UN VRS DE 7.9. SE DEBERÁ EMPLEAR MATERIAL DE BANCO  ÓPTIMA., UN VRS DE 7.9. SE DEBERÁ EMPLEAR MATERIAL DE BANCO ÓPTIMA., UN VRS DE 7.9. SE DEBERÁ EMPLEAR MATERIAL DE BANCO  UN VRS DE 7.9. SE DEBERÁ EMPLEAR MATERIAL DE BANCO UN VRS DE 7.9. SE DEBERÁ EMPLEAR MATERIAL DE BANCO  VRS DE 7.9. SE DEBERÁ EMPLEAR MATERIAL DE BANCO VRS DE 7.9. SE DEBERÁ EMPLEAR MATERIAL DE BANCO  DE 7.9. SE DEBERÁ EMPLEAR MATERIAL DE BANCO DE 7.9. SE DEBERÁ EMPLEAR MATERIAL DE BANCO  7.9. SE DEBERÁ EMPLEAR MATERIAL DE BANCO 7.9. SE DEBERÁ EMPLEAR MATERIAL DE BANCO  SE DEBERÁ EMPLEAR MATERIAL DE BANCO SE DEBERÁ EMPLEAR MATERIAL DE BANCO  DEBERÁ EMPLEAR MATERIAL DE BANCO DEBERÁ EMPLEAR MATERIAL DE BANCO  EMPLEAR MATERIAL DE BANCO EMPLEAR MATERIAL DE BANCO  MATERIAL DE BANCO MATERIAL DE BANCO  DE BANCO DE BANCO  BANCO BANCO CALIDAD MÍNIMA DE SUBYACENTE. SE DEBERA CUMPLIR CON LA NORMA VIGENTE N-CNT-1-01. 2. SE CONSIDERARA UNA CAPA SUBAYCENTE DE 70 CM AL 95% +- 2, EN CAPAS DE 20 CM, EL SE CONSIDERARA UNA CAPA SUBAYCENTE DE 70 CM AL 95% +- 2, EN CAPAS DE 20 CM, EL  CONSIDERARA UNA CAPA SUBAYCENTE DE 70 CM AL 95% +- 2, EN CAPAS DE 20 CM, EL CONSIDERARA UNA CAPA SUBAYCENTE DE 70 CM AL 95% +- 2, EN CAPAS DE 20 CM, EL  UNA CAPA SUBAYCENTE DE 70 CM AL 95% +- 2, EN CAPAS DE 20 CM, EL UNA CAPA SUBAYCENTE DE 70 CM AL 95% +- 2, EN CAPAS DE 20 CM, EL  CAPA SUBAYCENTE DE 70 CM AL 95% +- 2, EN CAPAS DE 20 CM, EL CAPA SUBAYCENTE DE 70 CM AL 95% +- 2, EN CAPAS DE 20 CM, EL  SUBAYCENTE DE 70 CM AL 95% +- 2, EN CAPAS DE 20 CM, EL SUBAYCENTE DE 70 CM AL 95% +- 2, EN CAPAS DE 20 CM, EL  DE 70 CM AL 95% +- 2, EN CAPAS DE 20 CM, EL DE 70 CM AL 95% +- 2, EN CAPAS DE 20 CM, EL  70 CM AL 95% +- 2, EN CAPAS DE 20 CM, EL 70 CM AL 95% +- 2, EN CAPAS DE 20 CM, EL  CM AL 95% +- 2, EN CAPAS DE 20 CM, EL CM AL 95% +- 2, EN CAPAS DE 20 CM, EL  AL 95% +- 2, EN CAPAS DE 20 CM, EL AL 95% +- 2, EN CAPAS DE 20 CM, EL  95% +- 2, EN CAPAS DE 20 CM, EL 95% +- 2, EN CAPAS DE 20 CM, EL  +- 2, EN CAPAS DE 20 CM, EL +- 2, EN CAPAS DE 20 CM, EL  2, EN CAPAS DE 20 CM, EL 2, EN CAPAS DE 20 CM, EL  EN CAPAS DE 20 CM, EL EN CAPAS DE 20 CM, EL  CAPAS DE 20 CM, EL CAPAS DE 20 CM, EL  DE 20 CM, EL DE 20 CM, EL  20 CM, EL 20 CM, EL  CM, EL CM, EL  EL EL MATERIAL PARA FORMAR DICHA CAPA DEBERA TENER UN TAMAÑO MÁXIMO Y GRANULOMETRIA  PARA FORMAR DICHA CAPA DEBERA TENER UN TAMAÑO MÁXIMO Y GRANULOMETRIA PARA FORMAR DICHA CAPA DEBERA TENER UN TAMAÑO MÁXIMO Y GRANULOMETRIA  FORMAR DICHA CAPA DEBERA TENER UN TAMAÑO MÁXIMO Y GRANULOMETRIA FORMAR DICHA CAPA DEBERA TENER UN TAMAÑO MÁXIMO Y GRANULOMETRIA  DICHA CAPA DEBERA TENER UN TAMAÑO MÁXIMO Y GRANULOMETRIA DICHA CAPA DEBERA TENER UN TAMAÑO MÁXIMO Y GRANULOMETRIA  CAPA DEBERA TENER UN TAMAÑO MÁXIMO Y GRANULOMETRIA CAPA DEBERA TENER UN TAMAÑO MÁXIMO Y GRANULOMETRIA  DEBERA TENER UN TAMAÑO MÁXIMO Y GRANULOMETRIA DEBERA TENER UN TAMAÑO MÁXIMO Y GRANULOMETRIA  TENER UN TAMAÑO MÁXIMO Y GRANULOMETRIA TENER UN TAMAÑO MÁXIMO Y GRANULOMETRIA  UN TAMAÑO MÁXIMO Y GRANULOMETRIA UN TAMAÑO MÁXIMO Y GRANULOMETRIA  TAMAÑO MÁXIMO Y GRANULOMETRIA TAMAÑO MÁXIMO Y GRANULOMETRIA  MÁXIMO Y GRANULOMETRIA MÁXIMO Y GRANULOMETRIA  Y GRANULOMETRIA Y GRANULOMETRIA  GRANULOMETRIA GRANULOMETRIA QUE SEA COMPATIBLE, CON UN LIMITE LÍQUIDO MÁXIMO DE 50, UN VRS MÍNIMO DE 10 Y UNA  SEA COMPATIBLE, CON UN LIMITE LÍQUIDO MÁXIMO DE 50, UN VRS MÍNIMO DE 10 Y UNA SEA COMPATIBLE, CON UN LIMITE LÍQUIDO MÁXIMO DE 50, UN VRS MÍNIMO DE 10 Y UNA  COMPATIBLE, CON UN LIMITE LÍQUIDO MÁXIMO DE 50, UN VRS MÍNIMO DE 10 Y UNA COMPATIBLE, CON UN LIMITE LÍQUIDO MÁXIMO DE 50, UN VRS MÍNIMO DE 10 Y UNA  CON UN LIMITE LÍQUIDO MÁXIMO DE 50, UN VRS MÍNIMO DE 10 Y UNA CON UN LIMITE LÍQUIDO MÁXIMO DE 50, UN VRS MÍNIMO DE 10 Y UNA  UN LIMITE LÍQUIDO MÁXIMO DE 50, UN VRS MÍNIMO DE 10 Y UNA UN LIMITE LÍQUIDO MÁXIMO DE 50, UN VRS MÍNIMO DE 10 Y UNA  LIMITE LÍQUIDO MÁXIMO DE 50, UN VRS MÍNIMO DE 10 Y UNA LIMITE LÍQUIDO MÁXIMO DE 50, UN VRS MÍNIMO DE 10 Y UNA  LÍQUIDO MÁXIMO DE 50, UN VRS MÍNIMO DE 10 Y UNA LÍQUIDO MÁXIMO DE 50, UN VRS MÍNIMO DE 10 Y UNA  MÁXIMO DE 50, UN VRS MÍNIMO DE 10 Y UNA MÁXIMO DE 50, UN VRS MÍNIMO DE 10 Y UNA  DE 50, UN VRS MÍNIMO DE 10 Y UNA DE 50, UN VRS MÍNIMO DE 10 Y UNA  50, UN VRS MÍNIMO DE 10 Y UNA 50, UN VRS MÍNIMO DE 10 Y UNA  UN VRS MÍNIMO DE 10 Y UNA UN VRS MÍNIMO DE 10 Y UNA  VRS MÍNIMO DE 10 Y UNA VRS MÍNIMO DE 10 Y UNA  MÍNIMO DE 10 Y UNA MÍNIMO DE 10 Y UNA  DE 10 Y UNA DE 10 Y UNA  10 Y UNA 10 Y UNA  Y UNA Y UNA  UNA UNA EXPASION MÁXIMA DE 3. 3. SE COLOCARA UNA SUBRASANTE CON TAMAÑO MÁXIMO DE 76MM, LÍMITE LÍQUIDO MÁXIMO DE SE COLOCARA UNA SUBRASANTE CON TAMAÑO MÁXIMO DE 76MM, LÍMITE LÍQUIDO MÁXIMO DE  COLOCARA UNA SUBRASANTE CON TAMAÑO MÁXIMO DE 76MM, LÍMITE LÍQUIDO MÁXIMO DE COLOCARA UNA SUBRASANTE CON TAMAÑO MÁXIMO DE 76MM, LÍMITE LÍQUIDO MÁXIMO DE  UNA SUBRASANTE CON TAMAÑO MÁXIMO DE 76MM, LÍMITE LÍQUIDO MÁXIMO DE UNA SUBRASANTE CON TAMAÑO MÁXIMO DE 76MM, LÍMITE LÍQUIDO MÁXIMO DE  SUBRASANTE CON TAMAÑO MÁXIMO DE 76MM, LÍMITE LÍQUIDO MÁXIMO DE SUBRASANTE CON TAMAÑO MÁXIMO DE 76MM, LÍMITE LÍQUIDO MÁXIMO DE  CON TAMAÑO MÁXIMO DE 76MM, LÍMITE LÍQUIDO MÁXIMO DE CON TAMAÑO MÁXIMO DE 76MM, LÍMITE LÍQUIDO MÁXIMO DE  TAMAÑO MÁXIMO DE 76MM, LÍMITE LÍQUIDO MÁXIMO DE TAMAÑO MÁXIMO DE 76MM, LÍMITE LÍQUIDO MÁXIMO DE  MÁXIMO DE 76MM, LÍMITE LÍQUIDO MÁXIMO DE MÁXIMO DE 76MM, LÍMITE LÍQUIDO MÁXIMO DE  DE 76MM, LÍMITE LÍQUIDO MÁXIMO DE DE 76MM, LÍMITE LÍQUIDO MÁXIMO DE  76MM, LÍMITE LÍQUIDO MÁXIMO DE 76MM, LÍMITE LÍQUIDO MÁXIMO DE  LÍMITE LÍQUIDO MÁXIMO DE LÍMITE LÍQUIDO MÁXIMO DE  LÍQUIDO MÁXIMO DE LÍQUIDO MÁXIMO DE  MÁXIMO DE MÁXIMO DE  DE DE 40, ÍNDICE PLÁSTICO MÁXIMO 12, VRS MÍNIMO DE 20, EXPANSIÓN MÁXIMA DE 2 Y CUMPLIRÁ UN  ÍNDICE PLÁSTICO MÁXIMO 12, VRS MÍNIMO DE 20, EXPANSIÓN MÁXIMA DE 2 Y CUMPLIRÁ UN ÍNDICE PLÁSTICO MÁXIMO 12, VRS MÍNIMO DE 20, EXPANSIÓN MÁXIMA DE 2 Y CUMPLIRÁ UN  PLÁSTICO MÁXIMO 12, VRS MÍNIMO DE 20, EXPANSIÓN MÁXIMA DE 2 Y CUMPLIRÁ UN PLÁSTICO MÁXIMO 12, VRS MÍNIMO DE 20, EXPANSIÓN MÁXIMA DE 2 Y CUMPLIRÁ UN  MÁXIMO 12, VRS MÍNIMO DE 20, EXPANSIÓN MÁXIMA DE 2 Y CUMPLIRÁ UN MÁXIMO 12, VRS MÍNIMO DE 20, EXPANSIÓN MÁXIMA DE 2 Y CUMPLIRÁ UN  12, VRS MÍNIMO DE 20, EXPANSIÓN MÁXIMA DE 2 Y CUMPLIRÁ UN 12, VRS MÍNIMO DE 20, EXPANSIÓN MÁXIMA DE 2 Y CUMPLIRÁ UN  VRS MÍNIMO DE 20, EXPANSIÓN MÁXIMA DE 2 Y CUMPLIRÁ UN VRS MÍNIMO DE 20, EXPANSIÓN MÁXIMA DE 2 Y CUMPLIRÁ UN  MÍNIMO DE 20, EXPANSIÓN MÁXIMA DE 2 Y CUMPLIRÁ UN MÍNIMO DE 20, EXPANSIÓN MÁXIMA DE 2 Y CUMPLIRÁ UN  DE 20, EXPANSIÓN MÁXIMA DE 2 Y CUMPLIRÁ UN DE 20, EXPANSIÓN MÁXIMA DE 2 Y CUMPLIRÁ UN  20, EXPANSIÓN MÁXIMA DE 2 Y CUMPLIRÁ UN 20, EXPANSIÓN MÁXIMA DE 2 Y CUMPLIRÁ UN  EXPANSIÓN MÁXIMA DE 2 Y CUMPLIRÁ UN EXPANSIÓN MÁXIMA DE 2 Y CUMPLIRÁ UN  MÁXIMA DE 2 Y CUMPLIRÁ UN MÁXIMA DE 2 Y CUMPLIRÁ UN  DE 2 Y CUMPLIRÁ UN DE 2 Y CUMPLIRÁ UN  2 Y CUMPLIRÁ UN 2 Y CUMPLIRÁ UN  Y CUMPLIRÁ UN Y CUMPLIRÁ UN  CUMPLIRÁ UN CUMPLIRÁ UN  UN UN ESPESOR DE 30 CM, TENDIÉNDOLO EN CAPAS MÁXIMAS DE 20CM, COMPACTACIÓN AL 100% DE  DE 30 CM, TENDIÉNDOLO EN CAPAS MÁXIMAS DE 20CM, COMPACTACIÓN AL 100% DE DE 30 CM, TENDIÉNDOLO EN CAPAS MÁXIMAS DE 20CM, COMPACTACIÓN AL 100% DE  30 CM, TENDIÉNDOLO EN CAPAS MÁXIMAS DE 20CM, COMPACTACIÓN AL 100% DE 30 CM, TENDIÉNDOLO EN CAPAS MÁXIMAS DE 20CM, COMPACTACIÓN AL 100% DE  CM, TENDIÉNDOLO EN CAPAS MÁXIMAS DE 20CM, COMPACTACIÓN AL 100% DE CM, TENDIÉNDOLO EN CAPAS MÁXIMAS DE 20CM, COMPACTACIÓN AL 100% DE  TENDIÉNDOLO EN CAPAS MÁXIMAS DE 20CM, COMPACTACIÓN AL 100% DE TENDIÉNDOLO EN CAPAS MÁXIMAS DE 20CM, COMPACTACIÓN AL 100% DE  EN CAPAS MÁXIMAS DE 20CM, COMPACTACIÓN AL 100% DE EN CAPAS MÁXIMAS DE 20CM, COMPACTACIÓN AL 100% DE  CAPAS MÁXIMAS DE 20CM, COMPACTACIÓN AL 100% DE CAPAS MÁXIMAS DE 20CM, COMPACTACIÓN AL 100% DE  MÁXIMAS DE 20CM, COMPACTACIÓN AL 100% DE MÁXIMAS DE 20CM, COMPACTACIÓN AL 100% DE  DE 20CM, COMPACTACIÓN AL 100% DE DE 20CM, COMPACTACIÓN AL 100% DE  20CM, COMPACTACIÓN AL 100% DE 20CM, COMPACTACIÓN AL 100% DE  COMPACTACIÓN AL 100% DE COMPACTACIÓN AL 100% DE  AL 100% DE AL 100% DE  100% DE 100% DE  DE DE SU P.V.S.M. Y HÚMEDAD OPTIMA. 4. BASE HIDRÁULICA DE 25 CM DE ESPESOR ADICIONADA CON 2% DE CEMENTO, COMPACTACIÓN BASE HIDRÁULICA DE 25 CM DE ESPESOR ADICIONADA CON 2% DE CEMENTO, COMPACTACIÓN  HIDRÁULICA DE 25 CM DE ESPESOR ADICIONADA CON 2% DE CEMENTO, COMPACTACIÓN HIDRÁULICA DE 25 CM DE ESPESOR ADICIONADA CON 2% DE CEMENTO, COMPACTACIÓN  DE 25 CM DE ESPESOR ADICIONADA CON 2% DE CEMENTO, COMPACTACIÓN DE 25 CM DE ESPESOR ADICIONADA CON 2% DE CEMENTO, COMPACTACIÓN  25 CM DE ESPESOR ADICIONADA CON 2% DE CEMENTO, COMPACTACIÓN 25 CM DE ESPESOR ADICIONADA CON 2% DE CEMENTO, COMPACTACIÓN  CM DE ESPESOR ADICIONADA CON 2% DE CEMENTO, COMPACTACIÓN CM DE ESPESOR ADICIONADA CON 2% DE CEMENTO, COMPACTACIÓN  DE ESPESOR ADICIONADA CON 2% DE CEMENTO, COMPACTACIÓN DE ESPESOR ADICIONADA CON 2% DE CEMENTO, COMPACTACIÓN  ESPESOR ADICIONADA CON 2% DE CEMENTO, COMPACTACIÓN ESPESOR ADICIONADA CON 2% DE CEMENTO, COMPACTACIÓN  ADICIONADA CON 2% DE CEMENTO, COMPACTACIÓN ADICIONADA CON 2% DE CEMENTO, COMPACTACIÓN  CON 2% DE CEMENTO, COMPACTACIÓN CON 2% DE CEMENTO, COMPACTACIÓN  2% DE CEMENTO, COMPACTACIÓN 2% DE CEMENTO, COMPACTACIÓN  DE CEMENTO, COMPACTACIÓN DE CEMENTO, COMPACTACIÓN  CEMENTO, COMPACTACIÓN CEMENTO, COMPACTACIÓN  COMPACTACIÓN COMPACTACIÓN DEL 100% DE SU P.V.S.M. Y HUMEDAD ÓPTIMA. TENDRÁ UN LÍMITE LÍQUIDO MÁXIMO DE 25,  100% DE SU P.V.S.M. Y HUMEDAD ÓPTIMA. TENDRÁ UN LÍMITE LÍQUIDO MÁXIMO DE 25, 100% DE SU P.V.S.M. Y HUMEDAD ÓPTIMA. TENDRÁ UN LÍMITE LÍQUIDO MÁXIMO DE 25,  DE SU P.V.S.M. Y HUMEDAD ÓPTIMA. TENDRÁ UN LÍMITE LÍQUIDO MÁXIMO DE 25, DE SU P.V.S.M. Y HUMEDAD ÓPTIMA. TENDRÁ UN LÍMITE LÍQUIDO MÁXIMO DE 25,  SU P.V.S.M. Y HUMEDAD ÓPTIMA. TENDRÁ UN LÍMITE LÍQUIDO MÁXIMO DE 25, SU P.V.S.M. Y HUMEDAD ÓPTIMA. TENDRÁ UN LÍMITE LÍQUIDO MÁXIMO DE 25,  P.V.S.M. Y HUMEDAD ÓPTIMA. TENDRÁ UN LÍMITE LÍQUIDO MÁXIMO DE 25, P.V.S.M. Y HUMEDAD ÓPTIMA. TENDRÁ UN LÍMITE LÍQUIDO MÁXIMO DE 25,  Y HUMEDAD ÓPTIMA. TENDRÁ UN LÍMITE LÍQUIDO MÁXIMO DE 25, Y HUMEDAD ÓPTIMA. TENDRÁ UN LÍMITE LÍQUIDO MÁXIMO DE 25,  HUMEDAD ÓPTIMA. TENDRÁ UN LÍMITE LÍQUIDO MÁXIMO DE 25, HUMEDAD ÓPTIMA. TENDRÁ UN LÍMITE LÍQUIDO MÁXIMO DE 25,  ÓPTIMA. TENDRÁ UN LÍMITE LÍQUIDO MÁXIMO DE 25, ÓPTIMA. TENDRÁ UN LÍMITE LÍQUIDO MÁXIMO DE 25,  TENDRÁ UN LÍMITE LÍQUIDO MÁXIMO DE 25, TENDRÁ UN LÍMITE LÍQUIDO MÁXIMO DE 25,  UN LÍMITE LÍQUIDO MÁXIMO DE 25, UN LÍMITE LÍQUIDO MÁXIMO DE 25,  LÍMITE LÍQUIDO MÁXIMO DE 25, LÍMITE LÍQUIDO MÁXIMO DE 25,  LÍQUIDO MÁXIMO DE 25, LÍQUIDO MÁXIMO DE 25,  MÁXIMO DE 25, MÁXIMO DE 25,  DE 25, DE 25,  25, 25, ÍNDICE PLÁSTICO MÁXIMO DE 6, EQUIVALENTE DE ARENA MÍNIMO DE 40, CVR MÍNIMO DE 80,  PLÁSTICO MÁXIMO DE 6, EQUIVALENTE DE ARENA MÍNIMO DE 40, CVR MÍNIMO DE 80, PLÁSTICO MÁXIMO DE 6, EQUIVALENTE DE ARENA MÍNIMO DE 40, CVR MÍNIMO DE 80,  MÁXIMO DE 6, EQUIVALENTE DE ARENA MÍNIMO DE 40, CVR MÍNIMO DE 80, MÁXIMO DE 6, EQUIVALENTE DE ARENA MÍNIMO DE 40, CVR MÍNIMO DE 80,  DE 6, EQUIVALENTE DE ARENA MÍNIMO DE 40, CVR MÍNIMO DE 80, DE 6, EQUIVALENTE DE ARENA MÍNIMO DE 40, CVR MÍNIMO DE 80,  6, EQUIVALENTE DE ARENA MÍNIMO DE 40, CVR MÍNIMO DE 80, 6, EQUIVALENTE DE ARENA MÍNIMO DE 40, CVR MÍNIMO DE 80,  EQUIVALENTE DE ARENA MÍNIMO DE 40, CVR MÍNIMO DE 80, EQUIVALENTE DE ARENA MÍNIMO DE 40, CVR MÍNIMO DE 80,  DE ARENA MÍNIMO DE 40, CVR MÍNIMO DE 80, DE ARENA MÍNIMO DE 40, CVR MÍNIMO DE 80,  ARENA MÍNIMO DE 40, CVR MÍNIMO DE 80, ARENA MÍNIMO DE 40, CVR MÍNIMO DE 80,  MÍNIMO DE 40, CVR MÍNIMO DE 80, MÍNIMO DE 40, CVR MÍNIMO DE 80,  DE 40, CVR MÍNIMO DE 80, DE 40, CVR MÍNIMO DE 80,  40, CVR MÍNIMO DE 80, 40, CVR MÍNIMO DE 80,  CVR MÍNIMO DE 80, CVR MÍNIMO DE 80,  MÍNIMO DE 80, MÍNIMO DE 80,  DE 80, DE 80,  80, 80, DESGASTE DE LOS ÁNGELES MÁXIMO DE 35, PARTICULAS LAGEADAS MÁXIMO 40 Y ALARGADAS  DE LOS ÁNGELES MÁXIMO DE 35, PARTICULAS LAGEADAS MÁXIMO 40 Y ALARGADAS DE LOS ÁNGELES MÁXIMO DE 35, PARTICULAS LAGEADAS MÁXIMO 40 Y ALARGADAS  LOS ÁNGELES MÁXIMO DE 35, PARTICULAS LAGEADAS MÁXIMO 40 Y ALARGADAS LOS ÁNGELES MÁXIMO DE 35, PARTICULAS LAGEADAS MÁXIMO 40 Y ALARGADAS  ÁNGELES MÁXIMO DE 35, PARTICULAS LAGEADAS MÁXIMO 40 Y ALARGADAS ÁNGELES MÁXIMO DE 35, PARTICULAS LAGEADAS MÁXIMO 40 Y ALARGADAS  MÁXIMO DE 35, PARTICULAS LAGEADAS MÁXIMO 40 Y ALARGADAS MÁXIMO DE 35, PARTICULAS LAGEADAS MÁXIMO 40 Y ALARGADAS  DE 35, PARTICULAS LAGEADAS MÁXIMO 40 Y ALARGADAS DE 35, PARTICULAS LAGEADAS MÁXIMO 40 Y ALARGADAS  35, PARTICULAS LAGEADAS MÁXIMO 40 Y ALARGADAS 35, PARTICULAS LAGEADAS MÁXIMO 40 Y ALARGADAS  PARTICULAS LAGEADAS MÁXIMO 40 Y ALARGADAS PARTICULAS LAGEADAS MÁXIMO 40 Y ALARGADAS  LAGEADAS MÁXIMO 40 Y ALARGADAS LAGEADAS MÁXIMO 40 Y ALARGADAS  MÁXIMO 40 Y ALARGADAS MÁXIMO 40 Y ALARGADAS  40 Y ALARGADAS 40 Y ALARGADAS  Y ALARGADAS Y ALARGADAS  ALARGADAS ALARGADAS MÁXIMO 40. EL MATERIAL UTILIZADO DEBERÁ CUMPLIR CON LAS NORMAS VIGENTES  40. EL MATERIAL UTILIZADO DEBERÁ CUMPLIR CON LAS NORMAS VIGENTES 40. EL MATERIAL UTILIZADO DEBERÁ CUMPLIR CON LAS NORMAS VIGENTES  EL MATERIAL UTILIZADO DEBERÁ CUMPLIR CON LAS NORMAS VIGENTES EL MATERIAL UTILIZADO DEBERÁ CUMPLIR CON LAS NORMAS VIGENTES  MATERIAL UTILIZADO DEBERÁ CUMPLIR CON LAS NORMAS VIGENTES MATERIAL UTILIZADO DEBERÁ CUMPLIR CON LAS NORMAS VIGENTES  UTILIZADO DEBERÁ CUMPLIR CON LAS NORMAS VIGENTES UTILIZADO DEBERÁ CUMPLIR CON LAS NORMAS VIGENTES  DEBERÁ CUMPLIR CON LAS NORMAS VIGENTES DEBERÁ CUMPLIR CON LAS NORMAS VIGENTES  CUMPLIR CON LAS NORMAS VIGENTES CUMPLIR CON LAS NORMAS VIGENTES  CON LAS NORMAS VIGENTES CON LAS NORMAS VIGENTES  LAS NORMAS VIGENTES LAS NORMAS VIGENTES  NORMAS VIGENTES NORMAS VIGENTES  VIGENTES VIGENTES N-CMT-4-02-002, N-CTR-CAR-1-04-002. 5. SOBRE LA BASE HIDRÁULICA SE COLOCARÁN LOSAS (CONCRETO HIDRÁULICO) DE 25 CM DE SOBRE LA BASE HIDRÁULICA SE COLOCARÁN LOSAS (CONCRETO HIDRÁULICO) DE 25 CM DE  LA BASE HIDRÁULICA SE COLOCARÁN LOSAS (CONCRETO HIDRÁULICO) DE 25 CM DE LA BASE HIDRÁULICA SE COLOCARÁN LOSAS (CONCRETO HIDRÁULICO) DE 25 CM DE  BASE HIDRÁULICA SE COLOCARÁN LOSAS (CONCRETO HIDRÁULICO) DE 25 CM DE BASE HIDRÁULICA SE COLOCARÁN LOSAS (CONCRETO HIDRÁULICO) DE 25 CM DE  HIDRÁULICA SE COLOCARÁN LOSAS (CONCRETO HIDRÁULICO) DE 25 CM DE HIDRÁULICA SE COLOCARÁN LOSAS (CONCRETO HIDRÁULICO) DE 25 CM DE  SE COLOCARÁN LOSAS (CONCRETO HIDRÁULICO) DE 25 CM DE SE COLOCARÁN LOSAS (CONCRETO HIDRÁULICO) DE 25 CM DE  COLOCARÁN LOSAS (CONCRETO HIDRÁULICO) DE 25 CM DE COLOCARÁN LOSAS (CONCRETO HIDRÁULICO) DE 25 CM DE  LOSAS (CONCRETO HIDRÁULICO) DE 25 CM DE LOSAS (CONCRETO HIDRÁULICO) DE 25 CM DE  (CONCRETO HIDRÁULICO) DE 25 CM DE (CONCRETO HIDRÁULICO) DE 25 CM DE  HIDRÁULICO) DE 25 CM DE HIDRÁULICO) DE 25 CM DE  DE 25 CM DE DE 25 CM DE  25 CM DE 25 CM DE  CM DE CM DE  DE DE ESPESOR UNIÉNDOLAS CON VARILLAS EN LAS JUNTAS TRANSVERSALES Y LONGITUDINALES. EL  UNIÉNDOLAS CON VARILLAS EN LAS JUNTAS TRANSVERSALES Y LONGITUDINALES. EL UNIÉNDOLAS CON VARILLAS EN LAS JUNTAS TRANSVERSALES Y LONGITUDINALES. EL  CON VARILLAS EN LAS JUNTAS TRANSVERSALES Y LONGITUDINALES. EL CON VARILLAS EN LAS JUNTAS TRANSVERSALES Y LONGITUDINALES. EL  VARILLAS EN LAS JUNTAS TRANSVERSALES Y LONGITUDINALES. EL VARILLAS EN LAS JUNTAS TRANSVERSALES Y LONGITUDINALES. EL  EN LAS JUNTAS TRANSVERSALES Y LONGITUDINALES. EL EN LAS JUNTAS TRANSVERSALES Y LONGITUDINALES. EL  LAS JUNTAS TRANSVERSALES Y LONGITUDINALES. EL LAS JUNTAS TRANSVERSALES Y LONGITUDINALES. EL  JUNTAS TRANSVERSALES Y LONGITUDINALES. EL JUNTAS TRANSVERSALES Y LONGITUDINALES. EL  TRANSVERSALES Y LONGITUDINALES. EL TRANSVERSALES Y LONGITUDINALES. EL  Y LONGITUDINALES. EL Y LONGITUDINALES. EL  LONGITUDINALES. EL LONGITUDINALES. EL  EL EL MATERIAL UTILIZADO DEBERÁ CUMPLIR CON LAS NORMAS VIGENTES N-CMT-2-02-002,  UTILIZADO DEBERÁ CUMPLIR CON LAS NORMAS VIGENTES N-CMT-2-02-002, UTILIZADO DEBERÁ CUMPLIR CON LAS NORMAS VIGENTES N-CMT-2-02-002,  DEBERÁ CUMPLIR CON LAS NORMAS VIGENTES N-CMT-2-02-002, DEBERÁ CUMPLIR CON LAS NORMAS VIGENTES N-CMT-2-02-002,  CUMPLIR CON LAS NORMAS VIGENTES N-CMT-2-02-002, CUMPLIR CON LAS NORMAS VIGENTES N-CMT-2-02-002,  CON LAS NORMAS VIGENTES N-CMT-2-02-002, CON LAS NORMAS VIGENTES N-CMT-2-02-002,  LAS NORMAS VIGENTES N-CMT-2-02-002, LAS NORMAS VIGENTES N-CMT-2-02-002,  NORMAS VIGENTES N-CMT-2-02-002, NORMAS VIGENTES N-CMT-2-02-002,  VIGENTES N-CMT-2-02-002, VIGENTES N-CMT-2-02-002,  N-CMT-2-02-002, N-CMT-2-02-002, N-CMT-2-02-003, N-CMT-2-02-001, N-CTR-CAR 1-01-009. NOTAS PARA PAVIMENTO DE CARPETA ASFÁLTICA: 1. EL TERRENO NATURAL DEBERÁ COMPACTARSE EN UNA CAPA DE 15 CM AL 90% DE SU P. V. S. EL TERRENO NATURAL DEBERÁ COMPACTARSE EN UNA CAPA DE 15 CM AL 90% DE SU P. V. S.  TERRENO NATURAL DEBERÁ COMPACTARSE EN UNA CAPA DE 15 CM AL 90% DE SU P. V. S. TERRENO NATURAL DEBERÁ COMPACTARSE EN UNA CAPA DE 15 CM AL 90% DE SU P. V. S.  NATURAL DEBERÁ COMPACTARSE EN UNA CAPA DE 15 CM AL 90% DE SU P. V. S. NATURAL DEBERÁ COMPACTARSE EN UNA CAPA DE 15 CM AL 90% DE SU P. V. S.  DEBERÁ COMPACTARSE EN UNA CAPA DE 15 CM AL 90% DE SU P. V. S. DEBERÁ COMPACTARSE EN UNA CAPA DE 15 CM AL 90% DE SU P. V. S.  COMPACTARSE EN UNA CAPA DE 15 CM AL 90% DE SU P. V. S. COMPACTARSE EN UNA CAPA DE 15 CM AL 90% DE SU P. V. S.  EN UNA CAPA DE 15 CM AL 90% DE SU P. V. S. EN UNA CAPA DE 15 CM AL 90% DE SU P. V. S.  UNA CAPA DE 15 CM AL 90% DE SU P. V. S. UNA CAPA DE 15 CM AL 90% DE SU P. V. S.  CAPA DE 15 CM AL 90% DE SU P. V. S. CAPA DE 15 CM AL 90% DE SU P. V. S.  DE 15 CM AL 90% DE SU P. V. S. DE 15 CM AL 90% DE SU P. V. S.  15 CM AL 90% DE SU P. V. S. 15 CM AL 90% DE SU P. V. S.  CM AL 90% DE SU P. V. S. CM AL 90% DE SU P. V. S.  AL 90% DE SU P. V. S. AL 90% DE SU P. V. S.  90% DE SU P. V. S. 90% DE SU P. V. S.  DE SU P. V. S. DE SU P. V. S.  SU P. V. S. SU P. V. S.  P. V. S. P. V. S.  V. S. V. S.  S. S. M. Y CON UNA HUMEDAD ÓPTIMA DETERMINADO CON EL MÉTODO AASHTO, PARA RECIBIR LOS  Y CON UNA HUMEDAD ÓPTIMA DETERMINADO CON EL MÉTODO AASHTO, PARA RECIBIR LOS Y CON UNA HUMEDAD ÓPTIMA DETERMINADO CON EL MÉTODO AASHTO, PARA RECIBIR LOS  CON UNA HUMEDAD ÓPTIMA DETERMINADO CON EL MÉTODO AASHTO, PARA RECIBIR LOS CON UNA HUMEDAD ÓPTIMA DETERMINADO CON EL MÉTODO AASHTO, PARA RECIBIR LOS  UNA HUMEDAD ÓPTIMA DETERMINADO CON EL MÉTODO AASHTO, PARA RECIBIR LOS UNA HUMEDAD ÓPTIMA DETERMINADO CON EL MÉTODO AASHTO, PARA RECIBIR LOS  HUMEDAD ÓPTIMA DETERMINADO CON EL MÉTODO AASHTO, PARA RECIBIR LOS HUMEDAD ÓPTIMA DETERMINADO CON EL MÉTODO AASHTO, PARA RECIBIR LOS  ÓPTIMA DETERMINADO CON EL MÉTODO AASHTO, PARA RECIBIR LOS ÓPTIMA DETERMINADO CON EL MÉTODO AASHTO, PARA RECIBIR LOS  DETERMINADO CON EL MÉTODO AASHTO, PARA RECIBIR LOS DETERMINADO CON EL MÉTODO AASHTO, PARA RECIBIR LOS  CON EL MÉTODO AASHTO, PARA RECIBIR LOS CON EL MÉTODO AASHTO, PARA RECIBIR LOS  EL MÉTODO AASHTO, PARA RECIBIR LOS EL MÉTODO AASHTO, PARA RECIBIR LOS  MÉTODO AASHTO, PARA RECIBIR LOS MÉTODO AASHTO, PARA RECIBIR LOS  AASHTO, PARA RECIBIR LOS AASHTO, PARA RECIBIR LOS  PARA RECIBIR LOS PARA RECIBIR LOS  RECIBIR LOS RECIBIR LOS  LOS LOS TERRAPLENES Y ESTRUCTURA DE PAVIMENTO. 2. FORMACIÓN DE TERRAPLÉN DE CAPAS DE HASTA 20 CM COMPACTADAS AL 95% +- 2, DE SU FORMACIÓN DE TERRAPLÉN DE CAPAS DE HASTA 20 CM COMPACTADAS AL 95% +- 2, DE SU  DE TERRAPLÉN DE CAPAS DE HASTA 20 CM COMPACTADAS AL 95% +- 2, DE SU DE TERRAPLÉN DE CAPAS DE HASTA 20 CM COMPACTADAS AL 95% +- 2, DE SU  TERRAPLÉN DE CAPAS DE HASTA 20 CM COMPACTADAS AL 95% +- 2, DE SU TERRAPLÉN DE CAPAS DE HASTA 20 CM COMPACTADAS AL 95% +- 2, DE SU  DE CAPAS DE HASTA 20 CM COMPACTADAS AL 95% +- 2, DE SU DE CAPAS DE HASTA 20 CM COMPACTADAS AL 95% +- 2, DE SU  CAPAS DE HASTA 20 CM COMPACTADAS AL 95% +- 2, DE SU CAPAS DE HASTA 20 CM COMPACTADAS AL 95% +- 2, DE SU  DE HASTA 20 CM COMPACTADAS AL 95% +- 2, DE SU DE HASTA 20 CM COMPACTADAS AL 95% +- 2, DE SU  HASTA 20 CM COMPACTADAS AL 95% +- 2, DE SU HASTA 20 CM COMPACTADAS AL 95% +- 2, DE SU  20 CM COMPACTADAS AL 95% +- 2, DE SU 20 CM COMPACTADAS AL 95% +- 2, DE SU  CM COMPACTADAS AL 95% +- 2, DE SU CM COMPACTADAS AL 95% +- 2, DE SU  COMPACTADAS AL 95% +- 2, DE SU COMPACTADAS AL 95% +- 2, DE SU  AL 95% +- 2, DE SU AL 95% +- 2, DE SU  95% +- 2, DE SU 95% +- 2, DE SU  +- 2, DE SU +- 2, DE SU  2, DE SU 2, DE SU  DE SU DE SU  SU SU P.V.S.M. CON LA HUMEDAD ÓPTIMA., UN VRS DE 7.9. SE DEBERÁ EMPLEAR MATERIAL DE BANCO  CON LA HUMEDAD ÓPTIMA., UN VRS DE 7.9. SE DEBERÁ EMPLEAR MATERIAL DE BANCO CON LA HUMEDAD ÓPTIMA., UN VRS DE 7.9. SE DEBERÁ EMPLEAR MATERIAL DE BANCO  LA HUMEDAD ÓPTIMA., UN VRS DE 7.9. SE DEBERÁ EMPLEAR MATERIAL DE BANCO LA HUMEDAD ÓPTIMA., UN VRS DE 7.9. SE DEBERÁ EMPLEAR MATERIAL DE BANCO  HUMEDAD ÓPTIMA., UN VRS DE 7.9. SE DEBERÁ EMPLEAR MATERIAL DE BANCO HUMEDAD ÓPTIMA., UN VRS DE 7.9. SE DEBERÁ EMPLEAR MATERIAL DE BANCO  ÓPTIMA., UN VRS DE 7.9. SE DEBERÁ EMPLEAR MATERIAL DE BANCO ÓPTIMA., UN VRS DE 7.9. SE DEBERÁ EMPLEAR MATERIAL DE BANCO  UN VRS DE 7.9. SE DEBERÁ EMPLEAR MATERIAL DE BANCO UN VRS DE 7.9. SE DEBERÁ EMPLEAR MATERIAL DE BANCO  VRS DE 7.9. SE DEBERÁ EMPLEAR MATERIAL DE BANCO VRS DE 7.9. SE DEBERÁ EMPLEAR MATERIAL DE BANCO  DE 7.9. SE DEBERÁ EMPLEAR MATERIAL DE BANCO DE 7.9. SE DEBERÁ EMPLEAR MATERIAL DE BANCO  7.9. SE DEBERÁ EMPLEAR MATERIAL DE BANCO 7.9. SE DEBERÁ EMPLEAR MATERIAL DE BANCO  SE DEBERÁ EMPLEAR MATERIAL DE BANCO SE DEBERÁ EMPLEAR MATERIAL DE BANCO  DEBERÁ EMPLEAR MATERIAL DE BANCO DEBERÁ EMPLEAR MATERIAL DE BANCO  EMPLEAR MATERIAL DE BANCO EMPLEAR MATERIAL DE BANCO  MATERIAL DE BANCO MATERIAL DE BANCO  DE BANCO DE BANCO  BANCO BANCO CALIDAD MÍNIMA DE SUBYACENTE. SE DEBERA CUMPLIR CON LA NORMA VIGENTE N-CNT-1-01. 3. PARA LOS TRAMOS EN DONDE EL TERRENO NATURAL CUMPLA CON LAS CARACTERÍSTICAS DE PARA LOS TRAMOS EN DONDE EL TERRENO NATURAL CUMPLA CON LAS CARACTERÍSTICAS DE  LOS TRAMOS EN DONDE EL TERRENO NATURAL CUMPLA CON LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS TRAMOS EN DONDE EL TERRENO NATURAL CUMPLA CON LAS CARACTERÍSTICAS DE  TRAMOS EN DONDE EL TERRENO NATURAL CUMPLA CON LAS CARACTERÍSTICAS DE TRAMOS EN DONDE EL TERRENO NATURAL CUMPLA CON LAS CARACTERÍSTICAS DE  EN DONDE EL TERRENO NATURAL CUMPLA CON LAS CARACTERÍSTICAS DE EN DONDE EL TERRENO NATURAL CUMPLA CON LAS CARACTERÍSTICAS DE  DONDE EL TERRENO NATURAL CUMPLA CON LAS CARACTERÍSTICAS DE DONDE EL TERRENO NATURAL CUMPLA CON LAS CARACTERÍSTICAS DE  EL TERRENO NATURAL CUMPLA CON LAS CARACTERÍSTICAS DE EL TERRENO NATURAL CUMPLA CON LAS CARACTERÍSTICAS DE  TERRENO NATURAL CUMPLA CON LAS CARACTERÍSTICAS DE TERRENO NATURAL CUMPLA CON LAS CARACTERÍSTICAS DE  NATURAL CUMPLA CON LAS CARACTERÍSTICAS DE NATURAL CUMPLA CON LAS CARACTERÍSTICAS DE  CUMPLA CON LAS CARACTERÍSTICAS DE CUMPLA CON LAS CARACTERÍSTICAS DE  CON LAS CARACTERÍSTICAS DE CON LAS CARACTERÍSTICAS DE  LAS CARACTERÍSTICAS DE LAS CARACTERÍSTICAS DE  CARACTERÍSTICAS DE CARACTERÍSTICAS DE  DE DE SUBYACENTE O SUBRASANTE SOLO SE DEBERÁ COMPACTAR LA CAPA EXPUESTA. 4. CAPA SUBYACENTE DE 70 CM COMPACTADA AL 95 %. EL MATERIAL DE ESTA CAPA DEBERÁ CAPA SUBYACENTE DE 70 CM COMPACTADA AL 95 %. EL MATERIAL DE ESTA CAPA DEBERÁ  SUBYACENTE DE 70 CM COMPACTADA AL 95 %. EL MATERIAL DE ESTA CAPA DEBERÁ SUBYACENTE DE 70 CM COMPACTADA AL 95 %. EL MATERIAL DE ESTA CAPA DEBERÁ  DE 70 CM COMPACTADA AL 95 %. EL MATERIAL DE ESTA CAPA DEBERÁ DE 70 CM COMPACTADA AL 95 %. EL MATERIAL DE ESTA CAPA DEBERÁ  70 CM COMPACTADA AL 95 %. EL MATERIAL DE ESTA CAPA DEBERÁ 70 CM COMPACTADA AL 95 %. EL MATERIAL DE ESTA CAPA DEBERÁ  CM COMPACTADA AL 95 %. EL MATERIAL DE ESTA CAPA DEBERÁ CM COMPACTADA AL 95 %. EL MATERIAL DE ESTA CAPA DEBERÁ  COMPACTADA AL 95 %. EL MATERIAL DE ESTA CAPA DEBERÁ COMPACTADA AL 95 %. EL MATERIAL DE ESTA CAPA DEBERÁ  AL 95 %. EL MATERIAL DE ESTA CAPA DEBERÁ AL 95 %. EL MATERIAL DE ESTA CAPA DEBERÁ  95 %. EL MATERIAL DE ESTA CAPA DEBERÁ 95 %. EL MATERIAL DE ESTA CAPA DEBERÁ  %. EL MATERIAL DE ESTA CAPA DEBERÁ %. EL MATERIAL DE ESTA CAPA DEBERÁ  EL MATERIAL DE ESTA CAPA DEBERÁ EL MATERIAL DE ESTA CAPA DEBERÁ  MATERIAL DE ESTA CAPA DEBERÁ MATERIAL DE ESTA CAPA DEBERÁ  DE ESTA CAPA DEBERÁ DE ESTA CAPA DEBERÁ  ESTA CAPA DEBERÁ ESTA CAPA DEBERÁ  CAPA DEBERÁ CAPA DEBERÁ  DEBERÁ DEBERÁ TENER UN TAMAÑO MÁXIMO Y GRANULOMETRÍA QUE SEA COMPACTABLE, SE COLOCARÁ EN CAPAS  UN TAMAÑO MÁXIMO Y GRANULOMETRÍA QUE SEA COMPACTABLE, SE COLOCARÁ EN CAPAS UN TAMAÑO MÁXIMO Y GRANULOMETRÍA QUE SEA COMPACTABLE, SE COLOCARÁ EN CAPAS  TAMAÑO MÁXIMO Y GRANULOMETRÍA QUE SEA COMPACTABLE, SE COLOCARÁ EN CAPAS TAMAÑO MÁXIMO Y GRANULOMETRÍA QUE SEA COMPACTABLE, SE COLOCARÁ EN CAPAS  MÁXIMO Y GRANULOMETRÍA QUE SEA COMPACTABLE, SE COLOCARÁ EN CAPAS MÁXIMO Y GRANULOMETRÍA QUE SEA COMPACTABLE, SE COLOCARÁ EN CAPAS  Y GRANULOMETRÍA QUE SEA COMPACTABLE, SE COLOCARÁ EN CAPAS Y GRANULOMETRÍA QUE SEA COMPACTABLE, SE COLOCARÁ EN CAPAS  GRANULOMETRÍA QUE SEA COMPACTABLE, SE COLOCARÁ EN CAPAS GRANULOMETRÍA QUE SEA COMPACTABLE, SE COLOCARÁ EN CAPAS  QUE SEA COMPACTABLE, SE COLOCARÁ EN CAPAS QUE SEA COMPACTABLE, SE COLOCARÁ EN CAPAS  SEA COMPACTABLE, SE COLOCARÁ EN CAPAS SEA COMPACTABLE, SE COLOCARÁ EN CAPAS  COMPACTABLE, SE COLOCARÁ EN CAPAS COMPACTABLE, SE COLOCARÁ EN CAPAS  SE COLOCARÁ EN CAPAS SE COLOCARÁ EN CAPAS  COLOCARÁ EN CAPAS COLOCARÁ EN CAPAS  EN CAPAS EN CAPAS  CAPAS CAPAS DE 20 CM, LIMITE LÍQUIDO MÁXIMO 50, VRS MÍNIMO DE 10 Y UNA EXPANSIÓN MÁXIMA DE 3.  20 CM, LIMITE LÍQUIDO MÁXIMO 50, VRS MÍNIMO DE 10 Y UNA EXPANSIÓN MÁXIMA DE 3. 20 CM, LIMITE LÍQUIDO MÁXIMO 50, VRS MÍNIMO DE 10 Y UNA EXPANSIÓN MÁXIMA DE 3.  CM, LIMITE LÍQUIDO MÁXIMO 50, VRS MÍNIMO DE 10 Y UNA EXPANSIÓN MÁXIMA DE 3. CM, LIMITE LÍQUIDO MÁXIMO 50, VRS MÍNIMO DE 10 Y UNA EXPANSIÓN MÁXIMA DE 3.  LIMITE LÍQUIDO MÁXIMO 50, VRS MÍNIMO DE 10 Y UNA EXPANSIÓN MÁXIMA DE 3. LIMITE LÍQUIDO MÁXIMO 50, VRS MÍNIMO DE 10 Y UNA EXPANSIÓN MÁXIMA DE 3.  LÍQUIDO MÁXIMO 50, VRS MÍNIMO DE 10 Y UNA EXPANSIÓN MÁXIMA DE 3. LÍQUIDO MÁXIMO 50, VRS MÍNIMO DE 10 Y UNA EXPANSIÓN MÁXIMA DE 3.  MÁXIMO 50, VRS MÍNIMO DE 10 Y UNA EXPANSIÓN MÁXIMA DE 3. MÁXIMO 50, VRS MÍNIMO DE 10 Y UNA EXPANSIÓN MÁXIMA DE 3.  50, VRS MÍNIMO DE 10 Y UNA EXPANSIÓN MÁXIMA DE 3. 50, VRS MÍNIMO DE 10 Y UNA EXPANSIÓN MÁXIMA DE 3.  VRS MÍNIMO DE 10 Y UNA EXPANSIÓN MÁXIMA DE 3. VRS MÍNIMO DE 10 Y UNA EXPANSIÓN MÁXIMA DE 3.  MÍNIMO DE 10 Y UNA EXPANSIÓN MÁXIMA DE 3. MÍNIMO DE 10 Y UNA EXPANSIÓN MÁXIMA DE 3.  DE 10 Y UNA EXPANSIÓN MÁXIMA DE 3. DE 10 Y UNA EXPANSIÓN MÁXIMA DE 3.  10 Y UNA EXPANSIÓN MÁXIMA DE 3. 10 Y UNA EXPANSIÓN MÁXIMA DE 3.  Y UNA EXPANSIÓN MÁXIMA DE 3. Y UNA EXPANSIÓN MÁXIMA DE 3.  UNA EXPANSIÓN MÁXIMA DE 3. UNA EXPANSIÓN MÁXIMA DE 3.  EXPANSIÓN MÁXIMA DE 3. EXPANSIÓN MÁXIMA DE 3.  MÁXIMA DE 3. MÁXIMA DE 3.  DE 3. DE 3.  3. 3. DEBERA DE CUMPLIR CON LA NORMA VIGENTE N-CMT-1-02. 5. EN LOS PUNTOS EN LOS QUE LA CAPA SUBYACENTE SE DESPLANTE DIRECTAMENTE SOBRE EL EN LOS PUNTOS EN LOS QUE LA CAPA SUBYACENTE SE DESPLANTE DIRECTAMENTE SOBRE EL  LOS PUNTOS EN LOS QUE LA CAPA SUBYACENTE SE DESPLANTE DIRECTAMENTE SOBRE EL LOS PUNTOS EN LOS QUE LA CAPA SUBYACENTE SE DESPLANTE DIRECTAMENTE SOBRE EL  PUNTOS EN LOS QUE LA CAPA SUBYACENTE SE DESPLANTE DIRECTAMENTE SOBRE EL PUNTOS EN LOS QUE LA CAPA SUBYACENTE SE DESPLANTE DIRECTAMENTE SOBRE EL  EN LOS QUE LA CAPA SUBYACENTE SE DESPLANTE DIRECTAMENTE SOBRE EL EN LOS QUE LA CAPA SUBYACENTE SE DESPLANTE DIRECTAMENTE SOBRE EL  LOS QUE LA CAPA SUBYACENTE SE DESPLANTE DIRECTAMENTE SOBRE EL LOS QUE LA CAPA SUBYACENTE SE DESPLANTE DIRECTAMENTE SOBRE EL  QUE LA CAPA SUBYACENTE SE DESPLANTE DIRECTAMENTE SOBRE EL QUE LA CAPA SUBYACENTE SE DESPLANTE DIRECTAMENTE SOBRE EL  LA CAPA SUBYACENTE SE DESPLANTE DIRECTAMENTE SOBRE EL LA CAPA SUBYACENTE SE DESPLANTE DIRECTAMENTE SOBRE EL  CAPA SUBYACENTE SE DESPLANTE DIRECTAMENTE SOBRE EL CAPA SUBYACENTE SE DESPLANTE DIRECTAMENTE SOBRE EL  SUBYACENTE SE DESPLANTE DIRECTAMENTE SOBRE EL SUBYACENTE SE DESPLANTE DIRECTAMENTE SOBRE EL  SE DESPLANTE DIRECTAMENTE SOBRE EL SE DESPLANTE DIRECTAMENTE SOBRE EL  DESPLANTE DIRECTAMENTE SOBRE EL DESPLANTE DIRECTAMENTE SOBRE EL  DIRECTAMENTE SOBRE EL DIRECTAMENTE SOBRE EL  SOBRE EL SOBRE EL  EL EL TERRENO NATURAL Y SU ESPESOR SEA MENOR A LO SEÑALADO, SI EL MATERIAL DE TERRENO  NATURAL Y SU ESPESOR SEA MENOR A LO SEÑALADO, SI EL MATERIAL DE TERRENO NATURAL Y SU ESPESOR SEA MENOR A LO SEÑALADO, SI EL MATERIAL DE TERRENO  Y SU ESPESOR SEA MENOR A LO SEÑALADO, SI EL MATERIAL DE TERRENO Y SU ESPESOR SEA MENOR A LO SEÑALADO, SI EL MATERIAL DE TERRENO  SU ESPESOR SEA MENOR A LO SEÑALADO, SI EL MATERIAL DE TERRENO SU ESPESOR SEA MENOR A LO SEÑALADO, SI EL MATERIAL DE TERRENO  ESPESOR SEA MENOR A LO SEÑALADO, SI EL MATERIAL DE TERRENO ESPESOR SEA MENOR A LO SEÑALADO, SI EL MATERIAL DE TERRENO  SEA MENOR A LO SEÑALADO, SI EL MATERIAL DE TERRENO SEA MENOR A LO SEÑALADO, SI EL MATERIAL DE TERRENO  MENOR A LO SEÑALADO, SI EL MATERIAL DE TERRENO MENOR A LO SEÑALADO, SI EL MATERIAL DE TERRENO  A LO SEÑALADO, SI EL MATERIAL DE TERRENO A LO SEÑALADO, SI EL MATERIAL DE TERRENO  LO SEÑALADO, SI EL MATERIAL DE TERRENO LO SEÑALADO, SI EL MATERIAL DE TERRENO  SEÑALADO, SI EL MATERIAL DE TERRENO SEÑALADO, SI EL MATERIAL DE TERRENO  SI EL MATERIAL DE TERRENO SI EL MATERIAL DE TERRENO  EL MATERIAL DE TERRENO EL MATERIAL DE TERRENO  MATERIAL DE TERRENO MATERIAL DE TERRENO  DE TERRENO DE TERRENO  TERRENO TERRENO NATURAL NO CUMPLE CON LOS REQUISITOS ARRIBA MENCIONADOS SE EXCAVARÁ UNA CAJA  NO CUMPLE CON LOS REQUISITOS ARRIBA MENCIONADOS SE EXCAVARÁ UNA CAJA NO CUMPLE CON LOS REQUISITOS ARRIBA MENCIONADOS SE EXCAVARÁ UNA CAJA  CUMPLE CON LOS REQUISITOS ARRIBA MENCIONADOS SE EXCAVARÁ UNA CAJA CUMPLE CON LOS REQUISITOS ARRIBA MENCIONADOS SE EXCAVARÁ UNA CAJA  CON LOS REQUISITOS ARRIBA MENCIONADOS SE EXCAVARÁ UNA CAJA CON LOS REQUISITOS ARRIBA MENCIONADOS SE EXCAVARÁ UNA CAJA  LOS REQUISITOS ARRIBA MENCIONADOS SE EXCAVARÁ UNA CAJA LOS REQUISITOS ARRIBA MENCIONADOS SE EXCAVARÁ UNA CAJA  REQUISITOS ARRIBA MENCIONADOS SE EXCAVARÁ UNA CAJA REQUISITOS ARRIBA MENCIONADOS SE EXCAVARÁ UNA CAJA  ARRIBA MENCIONADOS SE EXCAVARÁ UNA CAJA ARRIBA MENCIONADOS SE EXCAVARÁ UNA CAJA  MENCIONADOS SE EXCAVARÁ UNA CAJA MENCIONADOS SE EXCAVARÁ UNA CAJA  SE EXCAVARÁ UNA CAJA SE EXCAVARÁ UNA CAJA  EXCAVARÁ UNA CAJA EXCAVARÁ UNA CAJA  UNA CAJA UNA CAJA  CAJA CAJA HASTA LA PROFUNDIDAD NECESARIA PARA COMPLETAR EL ESPESOR MÍNIMO. 6. MATERIAL SUBRASANTE, DEBER CONTENER TAMAÑO MÁXIMO DE AGREGADO DE 76MM, LIMITE MATERIAL SUBRASANTE, DEBER CONTENER TAMAÑO MÁXIMO DE AGREGADO DE 76MM, LIMITE  SUBRASANTE, DEBER CONTENER TAMAÑO MÁXIMO DE AGREGADO DE 76MM, LIMITE SUBRASANTE, DEBER CONTENER TAMAÑO MÁXIMO DE AGREGADO DE 76MM, LIMITE  DEBER CONTENER TAMAÑO MÁXIMO DE AGREGADO DE 76MM, LIMITE DEBER CONTENER TAMAÑO MÁXIMO DE AGREGADO DE 76MM, LIMITE  CONTENER TAMAÑO MÁXIMO DE AGREGADO DE 76MM, LIMITE CONTENER TAMAÑO MÁXIMO DE AGREGADO DE 76MM, LIMITE  TAMAÑO MÁXIMO DE AGREGADO DE 76MM, LIMITE TAMAÑO MÁXIMO DE AGREGADO DE 76MM, LIMITE  MÁXIMO DE AGREGADO DE 76MM, LIMITE MÁXIMO DE AGREGADO DE 76MM, LIMITE  DE AGREGADO DE 76MM, LIMITE DE AGREGADO DE 76MM, LIMITE  AGREGADO DE 76MM, LIMITE AGREGADO DE 76MM, LIMITE  DE 76MM, LIMITE DE 76MM, LIMITE  76MM, LIMITE 76MM, LIMITE  LIMITE LIMITE LÍQUIDO MÁXIMO 40, ÍNDICE PLÁSTICO MÁXIMO 12, VRS MÍNIMO DE 20, EXPANSIÓN MÁXIMA DE  MÁXIMO 40, ÍNDICE PLÁSTICO MÁXIMO 12, VRS MÍNIMO DE 20, EXPANSIÓN MÁXIMA DE MÁXIMO 40, ÍNDICE PLÁSTICO MÁXIMO 12, VRS MÍNIMO DE 20, EXPANSIÓN MÁXIMA DE  40, ÍNDICE PLÁSTICO MÁXIMO 12, VRS MÍNIMO DE 20, EXPANSIÓN MÁXIMA DE 40, ÍNDICE PLÁSTICO MÁXIMO 12, VRS MÍNIMO DE 20, EXPANSIÓN MÁXIMA DE  ÍNDICE PLÁSTICO MÁXIMO 12, VRS MÍNIMO DE 20, EXPANSIÓN MÁXIMA DE ÍNDICE PLÁSTICO MÁXIMO 12, VRS MÍNIMO DE 20, EXPANSIÓN MÁXIMA DE  PLÁSTICO MÁXIMO 12, VRS MÍNIMO DE 20, EXPANSIÓN MÁXIMA DE PLÁSTICO MÁXIMO 12, VRS MÍNIMO DE 20, EXPANSIÓN MÁXIMA DE  MÁXIMO 12, VRS MÍNIMO DE 20, EXPANSIÓN MÁXIMA DE MÁXIMO 12, VRS MÍNIMO DE 20, EXPANSIÓN MÁXIMA DE  12, VRS MÍNIMO DE 20, EXPANSIÓN MÁXIMA DE 12, VRS MÍNIMO DE 20, EXPANSIÓN MÁXIMA DE  VRS MÍNIMO DE 20, EXPANSIÓN MÁXIMA DE VRS MÍNIMO DE 20, EXPANSIÓN MÁXIMA DE  MÍNIMO DE 20, EXPANSIÓN MÁXIMA DE MÍNIMO DE 20, EXPANSIÓN MÁXIMA DE  DE 20, EXPANSIÓN MÁXIMA DE DE 20, EXPANSIÓN MÁXIMA DE  20, EXPANSIÓN MÁXIMA DE 20, EXPANSIÓN MÁXIMA DE  EXPANSIÓN MÁXIMA DE EXPANSIÓN MÁXIMA DE  MÁXIMA DE MÁXIMA DE  DE DE 2, UN ESPESOR DE 30CM TENDIDO EN CAPAS DE 20CM, COMPACTADO AL 100% HUMEDAD  UN ESPESOR DE 30CM TENDIDO EN CAPAS DE 20CM, COMPACTADO AL 100% HUMEDAD UN ESPESOR DE 30CM TENDIDO EN CAPAS DE 20CM, COMPACTADO AL 100% HUMEDAD  ESPESOR DE 30CM TENDIDO EN CAPAS DE 20CM, COMPACTADO AL 100% HUMEDAD ESPESOR DE 30CM TENDIDO EN CAPAS DE 20CM, COMPACTADO AL 100% HUMEDAD  DE 30CM TENDIDO EN CAPAS DE 20CM, COMPACTADO AL 100% HUMEDAD DE 30CM TENDIDO EN CAPAS DE 20CM, COMPACTADO AL 100% HUMEDAD  30CM TENDIDO EN CAPAS DE 20CM, COMPACTADO AL 100% HUMEDAD 30CM TENDIDO EN CAPAS DE 20CM, COMPACTADO AL 100% HUMEDAD  TENDIDO EN CAPAS DE 20CM, COMPACTADO AL 100% HUMEDAD TENDIDO EN CAPAS DE 20CM, COMPACTADO AL 100% HUMEDAD  EN CAPAS DE 20CM, COMPACTADO AL 100% HUMEDAD EN CAPAS DE 20CM, COMPACTADO AL 100% HUMEDAD  CAPAS DE 20CM, COMPACTADO AL 100% HUMEDAD CAPAS DE 20CM, COMPACTADO AL 100% HUMEDAD  DE 20CM, COMPACTADO AL 100% HUMEDAD DE 20CM, COMPACTADO AL 100% HUMEDAD  20CM, COMPACTADO AL 100% HUMEDAD 20CM, COMPACTADO AL 100% HUMEDAD  COMPACTADO AL 100% HUMEDAD COMPACTADO AL 100% HUMEDAD  AL 100% HUMEDAD AL 100% HUMEDAD  100% HUMEDAD 100% HUMEDAD  HUMEDAD HUMEDAD ÓPTIMA. DEBERÁ CUMPLIR CON LA NORMA VIGENTE N-CMT-1-03. 4. BASE HIDRÁULICA DE 25 CM, COMPACTACIÓN DEL 100% DE SU P.V.S.M. Y HUMEDAD ÓPTIMA. BASE HIDRÁULICA DE 25 CM, COMPACTACIÓN DEL 100% DE SU P.V.S.M. Y HUMEDAD ÓPTIMA.  HIDRÁULICA DE 25 CM, COMPACTACIÓN DEL 100% DE SU P.V.S.M. Y HUMEDAD ÓPTIMA. HIDRÁULICA DE 25 CM, COMPACTACIÓN DEL 100% DE SU P.V.S.M. Y HUMEDAD ÓPTIMA.  DE 25 CM, COMPACTACIÓN DEL 100% DE SU P.V.S.M. Y HUMEDAD ÓPTIMA. DE 25 CM, COMPACTACIÓN DEL 100% DE SU P.V.S.M. Y HUMEDAD ÓPTIMA.  25 CM, COMPACTACIÓN DEL 100% DE SU P.V.S.M. Y HUMEDAD ÓPTIMA. 25 CM, COMPACTACIÓN DEL 100% DE SU P.V.S.M. Y HUMEDAD ÓPTIMA.  CM, COMPACTACIÓN DEL 100% DE SU P.V.S.M. Y HUMEDAD ÓPTIMA. CM, COMPACTACIÓN DEL 100% DE SU P.V.S.M. Y HUMEDAD ÓPTIMA.  COMPACTACIÓN DEL 100% DE SU P.V.S.M. Y HUMEDAD ÓPTIMA. COMPACTACIÓN DEL 100% DE SU P.V.S.M. Y HUMEDAD ÓPTIMA.  DEL 100% DE SU P.V.S.M. Y HUMEDAD ÓPTIMA. DEL 100% DE SU P.V.S.M. Y HUMEDAD ÓPTIMA.  100% DE SU P.V.S.M. Y HUMEDAD ÓPTIMA. 100% DE SU P.V.S.M. Y HUMEDAD ÓPTIMA.  DE SU P.V.S.M. Y HUMEDAD ÓPTIMA. DE SU P.V.S.M. Y HUMEDAD ÓPTIMA.  SU P.V.S.M. Y HUMEDAD ÓPTIMA. SU P.V.S.M. Y HUMEDAD ÓPTIMA.  P.V.S.M. Y HUMEDAD ÓPTIMA. P.V.S.M. Y HUMEDAD ÓPTIMA.  Y HUMEDAD ÓPTIMA. Y HUMEDAD ÓPTIMA.  HUMEDAD ÓPTIMA. HUMEDAD ÓPTIMA.  ÓPTIMA. ÓPTIMA. TENDRÁ UN LÍMITE LÍQUIDO MÁXIMO DE 25, ÍNDICE PLÁSTICO MÁXIMO DE 6, EQUIVALENTE DE  UN LÍMITE LÍQUIDO MÁXIMO DE 25, ÍNDICE PLÁSTICO MÁXIMO DE 6, EQUIVALENTE DE UN LÍMITE LÍQUIDO MÁXIMO DE 25, ÍNDICE PLÁSTICO MÁXIMO DE 6, EQUIVALENTE DE  LÍMITE LÍQUIDO MÁXIMO DE 25, ÍNDICE PLÁSTICO MÁXIMO DE 6, EQUIVALENTE DE LÍMITE LÍQUIDO MÁXIMO DE 25, ÍNDICE PLÁSTICO MÁXIMO DE 6, EQUIVALENTE DE  LÍQUIDO MÁXIMO DE 25, ÍNDICE PLÁSTICO MÁXIMO DE 6, EQUIVALENTE DE LÍQUIDO MÁXIMO DE 25, ÍNDICE PLÁSTICO MÁXIMO DE 6, EQUIVALENTE DE  MÁXIMO DE 25, ÍNDICE PLÁSTICO MÁXIMO DE 6, EQUIVALENTE DE MÁXIMO DE 25, ÍNDICE PLÁSTICO MÁXIMO DE 6, EQUIVALENTE DE  DE 25, ÍNDICE PLÁSTICO MÁXIMO DE 6, EQUIVALENTE DE DE 25, ÍNDICE PLÁSTICO MÁXIMO DE 6, EQUIVALENTE DE  25, ÍNDICE PLÁSTICO MÁXIMO DE 6, EQUIVALENTE DE 25, ÍNDICE PLÁSTICO MÁXIMO DE 6, EQUIVALENTE DE  ÍNDICE PLÁSTICO MÁXIMO DE 6, EQUIVALENTE DE ÍNDICE PLÁSTICO MÁXIMO DE 6, EQUIVALENTE DE  PLÁSTICO MÁXIMO DE 6, EQUIVALENTE DE PLÁSTICO MÁXIMO DE 6, EQUIVALENTE DE  MÁXIMO DE 6, EQUIVALENTE DE MÁXIMO DE 6, EQUIVALENTE DE  DE 6, EQUIVALENTE DE DE 6, EQUIVALENTE DE  6, EQUIVALENTE DE 6, EQUIVALENTE DE  EQUIVALENTE DE EQUIVALENTE DE  DE DE ARENA MÍNIMO DE 50, CVR MÍNIMO DE 100, DESGASTE DE LOS ÁNGELES MÁXIMO DE 30,  MÍNIMO DE 50, CVR MÍNIMO DE 100, DESGASTE DE LOS ÁNGELES MÁXIMO DE 30, MÍNIMO DE 50, CVR MÍNIMO DE 100, DESGASTE DE LOS ÁNGELES MÁXIMO DE 30,  DE 50, CVR MÍNIMO DE 100, DESGASTE DE LOS ÁNGELES MÁXIMO DE 30, DE 50, CVR MÍNIMO DE 100, DESGASTE DE LOS ÁNGELES MÁXIMO DE 30,  50, CVR MÍNIMO DE 100, DESGASTE DE LOS ÁNGELES MÁXIMO DE 30, 50, CVR MÍNIMO DE 100, DESGASTE DE LOS ÁNGELES MÁXIMO DE 30,  CVR MÍNIMO DE 100, DESGASTE DE LOS ÁNGELES MÁXIMO DE 30, CVR MÍNIMO DE 100, DESGASTE DE LOS ÁNGELES MÁXIMO DE 30,  MÍNIMO DE 100, DESGASTE DE LOS ÁNGELES MÁXIMO DE 30, MÍNIMO DE 100, DESGASTE DE LOS ÁNGELES MÁXIMO DE 30,  DE 100, DESGASTE DE LOS ÁNGELES MÁXIMO DE 30, DE 100, DESGASTE DE LOS ÁNGELES MÁXIMO DE 30,  100, DESGASTE DE LOS ÁNGELES MÁXIMO DE 30, 100, DESGASTE DE LOS ÁNGELES MÁXIMO DE 30,  DESGASTE DE LOS ÁNGELES MÁXIMO DE 30, DESGASTE DE LOS ÁNGELES MÁXIMO DE 30,  DE LOS ÁNGELES MÁXIMO DE 30, DE LOS ÁNGELES MÁXIMO DE 30,  LOS ÁNGELES MÁXIMO DE 30, LOS ÁNGELES MÁXIMO DE 30,  ÁNGELES MÁXIMO DE 30, ÁNGELES MÁXIMO DE 30,  MÁXIMO DE 30, MÁXIMO DE 30,  DE 30, DE 30,  30, 30, PARTICULAS LAGEADAS MÁXIMO 435 Y ALARGADAS MÁXIMO 35. EL MATERIAL UTILIZADO DEBERÁ  LAGEADAS MÁXIMO 435 Y ALARGADAS MÁXIMO 35. EL MATERIAL UTILIZADO DEBERÁ LAGEADAS MÁXIMO 435 Y ALARGADAS MÁXIMO 35. EL MATERIAL UTILIZADO DEBERÁ  MÁXIMO 435 Y ALARGADAS MÁXIMO 35. EL MATERIAL UTILIZADO DEBERÁ MÁXIMO 435 Y ALARGADAS MÁXIMO 35. EL MATERIAL UTILIZADO DEBERÁ  435 Y ALARGADAS MÁXIMO 35. EL MATERIAL UTILIZADO DEBERÁ 435 Y ALARGADAS MÁXIMO 35. EL MATERIAL UTILIZADO DEBERÁ  Y ALARGADAS MÁXIMO 35. EL MATERIAL UTILIZADO DEBERÁ Y ALARGADAS MÁXIMO 35. EL MATERIAL UTILIZADO DEBERÁ  ALARGADAS MÁXIMO 35. EL MATERIAL UTILIZADO DEBERÁ ALARGADAS MÁXIMO 35. EL MATERIAL UTILIZADO DEBERÁ  MÁXIMO 35. EL MATERIAL UTILIZADO DEBERÁ MÁXIMO 35. EL MATERIAL UTILIZADO DEBERÁ  35. EL MATERIAL UTILIZADO DEBERÁ 35. EL MATERIAL UTILIZADO DEBERÁ  EL MATERIAL UTILIZADO DEBERÁ EL MATERIAL UTILIZADO DEBERÁ  MATERIAL UTILIZADO DEBERÁ MATERIAL UTILIZADO DEBERÁ  UTILIZADO DEBERÁ UTILIZADO DEBERÁ  DEBERÁ DEBERÁ CUMPLIR CON LAS NORMAS VIGENTES N-CMT-4-02-002, N-CTR-CAR-1-04-002. 5. RIEGO DE IMPREGNACIÓN: SOBRE LA BASE HIDRÁULICA TERMINADA, SUPERFICIALMENTE SECA DE RIEGO DE IMPREGNACIÓN: SOBRE LA BASE HIDRÁULICA TERMINADA, SUPERFICIALMENTE SECA DE  DE IMPREGNACIÓN: SOBRE LA BASE HIDRÁULICA TERMINADA, SUPERFICIALMENTE SECA DE DE IMPREGNACIÓN: SOBRE LA BASE HIDRÁULICA TERMINADA, SUPERFICIALMENTE SECA DE  IMPREGNACIÓN: SOBRE LA BASE HIDRÁULICA TERMINADA, SUPERFICIALMENTE SECA DE IMPREGNACIÓN: SOBRE LA BASE HIDRÁULICA TERMINADA, SUPERFICIALMENTE SECA DE  SOBRE LA BASE HIDRÁULICA TERMINADA, SUPERFICIALMENTE SECA DE SOBRE LA BASE HIDRÁULICA TERMINADA, SUPERFICIALMENTE SECA DE  LA BASE HIDRÁULICA TERMINADA, SUPERFICIALMENTE SECA DE LA BASE HIDRÁULICA TERMINADA, SUPERFICIALMENTE SECA DE  BASE HIDRÁULICA TERMINADA, SUPERFICIALMENTE SECA DE BASE HIDRÁULICA TERMINADA, SUPERFICIALMENTE SECA DE  HIDRÁULICA TERMINADA, SUPERFICIALMENTE SECA DE HIDRÁULICA TERMINADA, SUPERFICIALMENTE SECA DE  TERMINADA, SUPERFICIALMENTE SECA DE TERMINADA, SUPERFICIALMENTE SECA DE  SUPERFICIALMENTE SECA DE SUPERFICIALMENTE SECA DE  SECA DE SECA DE  DE DE 0.5 CM MÍNIMO Y BARRIDA DE ACUERDO CON LA NORMA N-CTR-CAR-1-04-004 VIGENTE.  CM MÍNIMO Y BARRIDA DE ACUERDO CON LA NORMA N-CTR-CAR-1-04-004 VIGENTE. CM MÍNIMO Y BARRIDA DE ACUERDO CON LA NORMA N-CTR-CAR-1-04-004 VIGENTE.  MÍNIMO Y BARRIDA DE ACUERDO CON LA NORMA N-CTR-CAR-1-04-004 VIGENTE. MÍNIMO Y BARRIDA DE ACUERDO CON LA NORMA N-CTR-CAR-1-04-004 VIGENTE.  Y BARRIDA DE ACUERDO CON LA NORMA N-CTR-CAR-1-04-004 VIGENTE. Y BARRIDA DE ACUERDO CON LA NORMA N-CTR-CAR-1-04-004 VIGENTE.  BARRIDA DE ACUERDO CON LA NORMA N-CTR-CAR-1-04-004 VIGENTE. BARRIDA DE ACUERDO CON LA NORMA N-CTR-CAR-1-04-004 VIGENTE.  DE ACUERDO CON LA NORMA N-CTR-CAR-1-04-004 VIGENTE. DE ACUERDO CON LA NORMA N-CTR-CAR-1-04-004 VIGENTE.  ACUERDO CON LA NORMA N-CTR-CAR-1-04-004 VIGENTE. ACUERDO CON LA NORMA N-CTR-CAR-1-04-004 VIGENTE.  CON LA NORMA N-CTR-CAR-1-04-004 VIGENTE. CON LA NORMA N-CTR-CAR-1-04-004 VIGENTE.  LA NORMA N-CTR-CAR-1-04-004 VIGENTE. LA NORMA N-CTR-CAR-1-04-004 VIGENTE.  NORMA N-CTR-CAR-1-04-004 VIGENTE. NORMA N-CTR-CAR-1-04-004 VIGENTE.  N-CTR-CAR-1-04-004 VIGENTE. N-CTR-CAR-1-04-004 VIGENTE.  VIGENTE. VIGENTE. APLICADA EN TODO EL ANCHO Y EN LOS TALUDES DE MATERIAL UN RIEGO DE IMPREGNACIÓN  EN TODO EL ANCHO Y EN LOS TALUDES DE MATERIAL UN RIEGO DE IMPREGNACIÓN EN TODO EL ANCHO Y EN LOS TALUDES DE MATERIAL UN RIEGO DE IMPREGNACIÓN  TODO EL ANCHO Y EN LOS TALUDES DE MATERIAL UN RIEGO DE IMPREGNACIÓN TODO EL ANCHO Y EN LOS TALUDES DE MATERIAL UN RIEGO DE IMPREGNACIÓN  EL ANCHO Y EN LOS TALUDES DE MATERIAL UN RIEGO DE IMPREGNACIÓN EL ANCHO Y EN LOS TALUDES DE MATERIAL UN RIEGO DE IMPREGNACIÓN  ANCHO Y EN LOS TALUDES DE MATERIAL UN RIEGO DE IMPREGNACIÓN ANCHO Y EN LOS TALUDES DE MATERIAL UN RIEGO DE IMPREGNACIÓN  Y EN LOS TALUDES DE MATERIAL UN RIEGO DE IMPREGNACIÓN Y EN LOS TALUDES DE MATERIAL UN RIEGO DE IMPREGNACIÓN  EN LOS TALUDES DE MATERIAL UN RIEGO DE IMPREGNACIÓN EN LOS TALUDES DE MATERIAL UN RIEGO DE IMPREGNACIÓN  LOS TALUDES DE MATERIAL UN RIEGO DE IMPREGNACIÓN LOS TALUDES DE MATERIAL UN RIEGO DE IMPREGNACIÓN  TALUDES DE MATERIAL UN RIEGO DE IMPREGNACIÓN TALUDES DE MATERIAL UN RIEGO DE IMPREGNACIÓN  DE MATERIAL UN RIEGO DE IMPREGNACIÓN DE MATERIAL UN RIEGO DE IMPREGNACIÓN  MATERIAL UN RIEGO DE IMPREGNACIÓN MATERIAL UN RIEGO DE IMPREGNACIÓN  UN RIEGO DE IMPREGNACIÓN UN RIEGO DE IMPREGNACIÓN  RIEGO DE IMPREGNACIÓN RIEGO DE IMPREGNACIÓN  DE IMPREGNACIÓN DE IMPREGNACIÓN  IMPREGNACIÓN IMPREGNACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA DE ROMPIMIENTO LENTO ECI-60 O EQUIVALENTE A RAZÓN DE 1.5  EMULSIÓN ASFÁLTICA DE ROMPIMIENTO LENTO ECI-60 O EQUIVALENTE A RAZÓN DE 1.5 EMULSIÓN ASFÁLTICA DE ROMPIMIENTO LENTO ECI-60 O EQUIVALENTE A RAZÓN DE 1.5  ASFÁLTICA DE ROMPIMIENTO LENTO ECI-60 O EQUIVALENTE A RAZÓN DE 1.5 ASFÁLTICA DE ROMPIMIENTO LENTO ECI-60 O EQUIVALENTE A RAZÓN DE 1.5  DE ROMPIMIENTO LENTO ECI-60 O EQUIVALENTE A RAZÓN DE 1.5 DE ROMPIMIENTO LENTO ECI-60 O EQUIVALENTE A RAZÓN DE 1.5  ROMPIMIENTO LENTO ECI-60 O EQUIVALENTE A RAZÓN DE 1.5 ROMPIMIENTO LENTO ECI-60 O EQUIVALENTE A RAZÓN DE 1.5  LENTO ECI-60 O EQUIVALENTE A RAZÓN DE 1.5 LENTO ECI-60 O EQUIVALENTE A RAZÓN DE 1.5  ECI-60 O EQUIVALENTE A RAZÓN DE 1.5 ECI-60 O EQUIVALENTE A RAZÓN DE 1.5  O EQUIVALENTE A RAZÓN DE 1.5 O EQUIVALENTE A RAZÓN DE 1.5  EQUIVALENTE A RAZÓN DE 1.5 EQUIVALENTE A RAZÓN DE 1.5  A RAZÓN DE 1.5 A RAZÓN DE 1.5  RAZÓN DE 1.5 RAZÓN DE 1.5  DE 1.5 DE 1.5  1.5 1.5 LTS/M2. 6. RIEGO DE LIGA: SOBRE BASE HIDRÁULICA IMPREGNADA SE APLICARÁ EN TODO EL ANCHO DE LA RIEGO DE LIGA: SOBRE BASE HIDRÁULICA IMPREGNADA SE APLICARÁ EN TODO EL ANCHO DE LA  DE LIGA: SOBRE BASE HIDRÁULICA IMPREGNADA SE APLICARÁ EN TODO EL ANCHO DE LA DE LIGA: SOBRE BASE HIDRÁULICA IMPREGNADA SE APLICARÁ EN TODO EL ANCHO DE LA  LIGA: SOBRE BASE HIDRÁULICA IMPREGNADA SE APLICARÁ EN TODO EL ANCHO DE LA LIGA: SOBRE BASE HIDRÁULICA IMPREGNADA SE APLICARÁ EN TODO EL ANCHO DE LA  SOBRE BASE HIDRÁULICA IMPREGNADA SE APLICARÁ EN TODO EL ANCHO DE LA SOBRE BASE HIDRÁULICA IMPREGNADA SE APLICARÁ EN TODO EL ANCHO DE LA  BASE HIDRÁULICA IMPREGNADA SE APLICARÁ EN TODO EL ANCHO DE LA BASE HIDRÁULICA IMPREGNADA SE APLICARÁ EN TODO EL ANCHO DE LA  HIDRÁULICA IMPREGNADA SE APLICARÁ EN TODO EL ANCHO DE LA HIDRÁULICA IMPREGNADA SE APLICARÁ EN TODO EL ANCHO DE LA  IMPREGNADA SE APLICARÁ EN TODO EL ANCHO DE LA IMPREGNADA SE APLICARÁ EN TODO EL ANCHO DE LA  SE APLICARÁ EN TODO EL ANCHO DE LA SE APLICARÁ EN TODO EL ANCHO DE LA  APLICARÁ EN TODO EL ANCHO DE LA APLICARÁ EN TODO EL ANCHO DE LA  EN TODO EL ANCHO DE LA EN TODO EL ANCHO DE LA  TODO EL ANCHO DE LA TODO EL ANCHO DE LA  EL ANCHO DE LA EL ANCHO DE LA  ANCHO DE LA ANCHO DE LA  DE LA DE LA  LA LA CARPETA UN RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN CATIÓNICA DE ROMPIMIENTO RÁPIDO TIPO ECR-60  UN RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN CATIÓNICA DE ROMPIMIENTO RÁPIDO TIPO ECR-60 UN RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN CATIÓNICA DE ROMPIMIENTO RÁPIDO TIPO ECR-60  RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN CATIÓNICA DE ROMPIMIENTO RÁPIDO TIPO ECR-60 RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN CATIÓNICA DE ROMPIMIENTO RÁPIDO TIPO ECR-60  DE LIGA CON EMULSIÓN CATIÓNICA DE ROMPIMIENTO RÁPIDO TIPO ECR-60 DE LIGA CON EMULSIÓN CATIÓNICA DE ROMPIMIENTO RÁPIDO TIPO ECR-60  LIGA CON EMULSIÓN CATIÓNICA DE ROMPIMIENTO RÁPIDO TIPO ECR-60 LIGA CON EMULSIÓN CATIÓNICA DE ROMPIMIENTO RÁPIDO TIPO ECR-60  CON EMULSIÓN CATIÓNICA DE ROMPIMIENTO RÁPIDO TIPO ECR-60 CON EMULSIÓN CATIÓNICA DE ROMPIMIENTO RÁPIDO TIPO ECR-60  EMULSIÓN CATIÓNICA DE ROMPIMIENTO RÁPIDO TIPO ECR-60 EMULSIÓN CATIÓNICA DE ROMPIMIENTO RÁPIDO TIPO ECR-60  CATIÓNICA DE ROMPIMIENTO RÁPIDO TIPO ECR-60 CATIÓNICA DE ROMPIMIENTO RÁPIDO TIPO ECR-60  DE ROMPIMIENTO RÁPIDO TIPO ECR-60 DE ROMPIMIENTO RÁPIDO TIPO ECR-60  ROMPIMIENTO RÁPIDO TIPO ECR-60 ROMPIMIENTO RÁPIDO TIPO ECR-60  RÁPIDO TIPO ECR-60 RÁPIDO TIPO ECR-60  TIPO ECR-60 TIPO ECR-60  ECR-60 ECR-60 O EQUIVALENTE A RAZÓN DE 0.5 LTS/M2. 7. BASE ASFÁLTICA DE 12 CM DE ESPESOR, ELABORADA EN PLANTA Y EN CALIENTE. SE DEBERÁ BASE ASFÁLTICA DE 12 CM DE ESPESOR, ELABORADA EN PLANTA Y EN CALIENTE. SE DEBERÁ  ASFÁLTICA DE 12 CM DE ESPESOR, ELABORADA EN PLANTA Y EN CALIENTE. SE DEBERÁ ASFÁLTICA DE 12 CM DE ESPESOR, ELABORADA EN PLANTA Y EN CALIENTE. SE DEBERÁ  DE 12 CM DE ESPESOR, ELABORADA EN PLANTA Y EN CALIENTE. SE DEBERÁ DE 12 CM DE ESPESOR, ELABORADA EN PLANTA Y EN CALIENTE. SE DEBERÁ  12 CM DE ESPESOR, ELABORADA EN PLANTA Y EN CALIENTE. SE DEBERÁ 12 CM DE ESPESOR, ELABORADA EN PLANTA Y EN CALIENTE. SE DEBERÁ  CM DE ESPESOR, ELABORADA EN PLANTA Y EN CALIENTE. SE DEBERÁ CM DE ESPESOR, ELABORADA EN PLANTA Y EN CALIENTE. SE DEBERÁ  DE ESPESOR, ELABORADA EN PLANTA Y EN CALIENTE. SE DEBERÁ DE ESPESOR, ELABORADA EN PLANTA Y EN CALIENTE. SE DEBERÁ  ESPESOR, ELABORADA EN PLANTA Y EN CALIENTE. SE DEBERÁ ESPESOR, ELABORADA EN PLANTA Y EN CALIENTE. SE DEBERÁ  ELABORADA EN PLANTA Y EN CALIENTE. SE DEBERÁ ELABORADA EN PLANTA Y EN CALIENTE. SE DEBERÁ  EN PLANTA Y EN CALIENTE. SE DEBERÁ EN PLANTA Y EN CALIENTE. SE DEBERÁ  PLANTA Y EN CALIENTE. SE DEBERÁ PLANTA Y EN CALIENTE. SE DEBERÁ  Y EN CALIENTE. SE DEBERÁ Y EN CALIENTE. SE DEBERÁ  EN CALIENTE. SE DEBERÁ EN CALIENTE. SE DEBERÁ  CALIENTE. SE DEBERÁ CALIENTE. SE DEBERÁ  SE DEBERÁ SE DEBERÁ  DEBERÁ DEBERÁ COMPACTAR AL 95% DE SU PESO VOLUMÉTRICO MÁXIMO MARSHALL (P.V.M.M.), , ESTABILIDAD  AL 95% DE SU PESO VOLUMÉTRICO MÁXIMO MARSHALL (P.V.M.M.), , ESTABILIDAD AL 95% DE SU PESO VOLUMÉTRICO MÁXIMO MARSHALL (P.V.M.M.), , ESTABILIDAD  95% DE SU PESO VOLUMÉTRICO MÁXIMO MARSHALL (P.V.M.M.), , ESTABILIDAD 95% DE SU PESO VOLUMÉTRICO MÁXIMO MARSHALL (P.V.M.M.), , ESTABILIDAD  DE SU PESO VOLUMÉTRICO MÁXIMO MARSHALL (P.V.M.M.), , ESTABILIDAD DE SU PESO VOLUMÉTRICO MÁXIMO MARSHALL (P.V.M.M.), , ESTABILIDAD  SU PESO VOLUMÉTRICO MÁXIMO MARSHALL (P.V.M.M.), , ESTABILIDAD SU PESO VOLUMÉTRICO MÁXIMO MARSHALL (P.V.M.M.), , ESTABILIDAD  PESO VOLUMÉTRICO MÁXIMO MARSHALL (P.V.M.M.), , ESTABILIDAD PESO VOLUMÉTRICO MÁXIMO MARSHALL (P.V.M.M.), , ESTABILIDAD  VOLUMÉTRICO MÁXIMO MARSHALL (P.V.M.M.), , ESTABILIDAD VOLUMÉTRICO MÁXIMO MARSHALL (P.V.M.M.), , ESTABILIDAD  MÁXIMO MARSHALL (P.V.M.M.), , ESTABILIDAD MÁXIMO MARSHALL (P.V.M.M.), , ESTABILIDAD  MARSHALL (P.V.M.M.), , ESTABILIDAD MARSHALL (P.V.M.M.), , ESTABILIDAD  (P.V.M.M.), , ESTABILIDAD (P.V.M.M.), , ESTABILIDAD  , ESTABILIDAD , ESTABILIDAD  ESTABILIDAD ESTABILIDAD MINIMA DE 700kgf (6860 NW). 8. CARPETA: CONCRETO ASFÁLTICO DE 6 CM DE ESPESOR, ELABORADO EN PLANTA Y EN CALIENTE, CARPETA: CONCRETO ASFÁLTICO DE 6 CM DE ESPESOR, ELABORADO EN PLANTA Y EN CALIENTE,  CONCRETO ASFÁLTICO DE 6 CM DE ESPESOR, ELABORADO EN PLANTA Y EN CALIENTE, CONCRETO ASFÁLTICO DE 6 CM DE ESPESOR, ELABORADO EN PLANTA Y EN CALIENTE,  ASFÁLTICO DE 6 CM DE ESPESOR, ELABORADO EN PLANTA Y EN CALIENTE, ASFÁLTICO DE 6 CM DE ESPESOR, ELABORADO EN PLANTA Y EN CALIENTE,  DE 6 CM DE ESPESOR, ELABORADO EN PLANTA Y EN CALIENTE, DE 6 CM DE ESPESOR, ELABORADO EN PLANTA Y EN CALIENTE,  6 CM DE ESPESOR, ELABORADO EN PLANTA Y EN CALIENTE, 6 CM DE ESPESOR, ELABORADO EN PLANTA Y EN CALIENTE,  CM DE ESPESOR, ELABORADO EN PLANTA Y EN CALIENTE, CM DE ESPESOR, ELABORADO EN PLANTA Y EN CALIENTE,  DE ESPESOR, ELABORADO EN PLANTA Y EN CALIENTE, DE ESPESOR, ELABORADO EN PLANTA Y EN CALIENTE,  ESPESOR, ELABORADO EN PLANTA Y EN CALIENTE, ESPESOR, ELABORADO EN PLANTA Y EN CALIENTE,  ELABORADO EN PLANTA Y EN CALIENTE, ELABORADO EN PLANTA Y EN CALIENTE,  EN PLANTA Y EN CALIENTE, EN PLANTA Y EN CALIENTE,  PLANTA Y EN CALIENTE, PLANTA Y EN CALIENTE,  Y EN CALIENTE, Y EN CALIENTE,  EN CALIENTE, EN CALIENTE,  CALIENTE, CALIENTE, CON MATERIAL PROCEDENTE DE BANCO PROPUESTO Y CEMENTO ASFÁLTICO MODIFICADO PG  MATERIAL PROCEDENTE DE BANCO PROPUESTO Y CEMENTO ASFÁLTICO MODIFICADO PG MATERIAL PROCEDENTE DE BANCO PROPUESTO Y CEMENTO ASFÁLTICO MODIFICADO PG  PROCEDENTE DE BANCO PROPUESTO Y CEMENTO ASFÁLTICO MODIFICADO PG PROCEDENTE DE BANCO PROPUESTO Y CEMENTO ASFÁLTICO MODIFICADO PG  DE BANCO PROPUESTO Y CEMENTO ASFÁLTICO MODIFICADO PG DE BANCO PROPUESTO Y CEMENTO ASFÁLTICO MODIFICADO PG  BANCO PROPUESTO Y CEMENTO ASFÁLTICO MODIFICADO PG BANCO PROPUESTO Y CEMENTO ASFÁLTICO MODIFICADO PG  PROPUESTO Y CEMENTO ASFÁLTICO MODIFICADO PG PROPUESTO Y CEMENTO ASFÁLTICO MODIFICADO PG  Y CEMENTO ASFÁLTICO MODIFICADO PG Y CEMENTO ASFÁLTICO MODIFICADO PG  CEMENTO ASFÁLTICO MODIFICADO PG CEMENTO ASFÁLTICO MODIFICADO PG  ASFÁLTICO MODIFICADO PG ASFÁLTICO MODIFICADO PG  MODIFICADO PG MODIFICADO PG  PG PG 76-22. SE DEBERÁ COMPACTAR AL 95% DE SU P.V.M.M. GRANULOMETRÍA DE TAMAÑO NOMINAL  SE DEBERÁ COMPACTAR AL 95% DE SU P.V.M.M. GRANULOMETRÍA DE TAMAÑO NOMINAL SE DEBERÁ COMPACTAR AL 95% DE SU P.V.M.M. GRANULOMETRÍA DE TAMAÑO NOMINAL  DEBERÁ COMPACTAR AL 95% DE SU P.V.M.M. GRANULOMETRÍA DE TAMAÑO NOMINAL DEBERÁ COMPACTAR AL 95% DE SU P.V.M.M. GRANULOMETRÍA DE TAMAÑO NOMINAL  COMPACTAR AL 95% DE SU P.V.M.M. GRANULOMETRÍA DE TAMAÑO NOMINAL COMPACTAR AL 95% DE SU P.V.M.M. GRANULOMETRÍA DE TAMAÑO NOMINAL  AL 95% DE SU P.V.M.M. GRANULOMETRÍA DE TAMAÑO NOMINAL AL 95% DE SU P.V.M.M. GRANULOMETRÍA DE TAMAÑO NOMINAL  95% DE SU P.V.M.M. GRANULOMETRÍA DE TAMAÑO NOMINAL 95% DE SU P.V.M.M. GRANULOMETRÍA DE TAMAÑO NOMINAL  DE SU P.V.M.M. GRANULOMETRÍA DE TAMAÑO NOMINAL DE SU P.V.M.M. GRANULOMETRÍA DE TAMAÑO NOMINAL  SU P.V.M.M. GRANULOMETRÍA DE TAMAÑO NOMINAL SU P.V.M.M. GRANULOMETRÍA DE TAMAÑO NOMINAL  P.V.M.M. GRANULOMETRÍA DE TAMAÑO NOMINAL P.V.M.M. GRANULOMETRÍA DE TAMAÑO NOMINAL  GRANULOMETRÍA DE TAMAÑO NOMINAL GRANULOMETRÍA DE TAMAÑO NOMINAL  DE TAMAÑO NOMINAL DE TAMAÑO NOMINAL  TAMAÑO NOMINAL TAMAÑO NOMINAL  NOMINAL NOMINAL DE 1/2" (TAMAÑO MÁXIMO DE 3/4") DENSIDAD RELATIVA DE 2.4, EQUIVALENTE DE ARENA DE  1/2" (TAMAÑO MÁXIMO DE 3/4") DENSIDAD RELATIVA DE 2.4, EQUIVALENTE DE ARENA DE 1/2" (TAMAÑO MÁXIMO DE 3/4") DENSIDAD RELATIVA DE 2.4, EQUIVALENTE DE ARENA DE " (TAMAÑO MÁXIMO DE 3/4") DENSIDAD RELATIVA DE 2.4, EQUIVALENTE DE ARENA DE  (TAMAÑO MÁXIMO DE 3/4") DENSIDAD RELATIVA DE 2.4, EQUIVALENTE DE ARENA DE (TAMAÑO MÁXIMO DE 3/4") DENSIDAD RELATIVA DE 2.4, EQUIVALENTE DE ARENA DE  MÁXIMO DE 3/4") DENSIDAD RELATIVA DE 2.4, EQUIVALENTE DE ARENA DE MÁXIMO DE 3/4") DENSIDAD RELATIVA DE 2.4, EQUIVALENTE DE ARENA DE  DE 3/4") DENSIDAD RELATIVA DE 2.4, EQUIVALENTE DE ARENA DE DE 3/4") DENSIDAD RELATIVA DE 2.4, EQUIVALENTE DE ARENA DE  3/4") DENSIDAD RELATIVA DE 2.4, EQUIVALENTE DE ARENA DE 3/4") DENSIDAD RELATIVA DE 2.4, EQUIVALENTE DE ARENA DE ") DENSIDAD RELATIVA DE 2.4, EQUIVALENTE DE ARENA DE  DENSIDAD RELATIVA DE 2.4, EQUIVALENTE DE ARENA DE DENSIDAD RELATIVA DE 2.4, EQUIVALENTE DE ARENA DE  RELATIVA DE 2.4, EQUIVALENTE DE ARENA DE RELATIVA DE 2.4, EQUIVALENTE DE ARENA DE  DE 2.4, EQUIVALENTE DE ARENA DE DE 2.4, EQUIVALENTE DE ARENA DE  2.4, EQUIVALENTE DE ARENA DE 2.4, EQUIVALENTE DE ARENA DE  EQUIVALENTE DE ARENA DE EQUIVALENTE DE ARENA DE  DE ARENA DE DE ARENA DE  ARENA DE ARENA DE  DE DE 50%, ESTABILIDAD MÍNIMA DE 816kgf (5340NW). 9. LA MEZCLA ASFÁLTICA DEBERÁ CUMPLIR LAS ESPECIFICACIONES PROPUESTAS EN EL ESTUDIO DE LA MEZCLA ASFÁLTICA DEBERÁ CUMPLIR LAS ESPECIFICACIONES PROPUESTAS EN EL ESTUDIO DE  MEZCLA ASFÁLTICA DEBERÁ CUMPLIR LAS ESPECIFICACIONES PROPUESTAS EN EL ESTUDIO DE MEZCLA ASFÁLTICA DEBERÁ CUMPLIR LAS ESPECIFICACIONES PROPUESTAS EN EL ESTUDIO DE  ASFÁLTICA DEBERÁ CUMPLIR LAS ESPECIFICACIONES PROPUESTAS EN EL ESTUDIO DE ASFÁLTICA DEBERÁ CUMPLIR LAS ESPECIFICACIONES PROPUESTAS EN EL ESTUDIO DE  DEBERÁ CUMPLIR LAS ESPECIFICACIONES PROPUESTAS EN EL ESTUDIO DE DEBERÁ CUMPLIR LAS ESPECIFICACIONES PROPUESTAS EN EL ESTUDIO DE  CUMPLIR LAS ESPECIFICACIONES PROPUESTAS EN EL ESTUDIO DE CUMPLIR LAS ESPECIFICACIONES PROPUESTAS EN EL ESTUDIO DE  LAS ESPECIFICACIONES PROPUESTAS EN EL ESTUDIO DE LAS ESPECIFICACIONES PROPUESTAS EN EL ESTUDIO DE  ESPECIFICACIONES PROPUESTAS EN EL ESTUDIO DE ESPECIFICACIONES PROPUESTAS EN EL ESTUDIO DE  PROPUESTAS EN EL ESTUDIO DE PROPUESTAS EN EL ESTUDIO DE  EN EL ESTUDIO DE EN EL ESTUDIO DE  EL ESTUDIO DE EL ESTUDIO DE  ESTUDIO DE ESTUDIO DE  DE DE MECÁNICA DE SUELOS DEL PROYECTO Y CON LAS NORMAS N-CMT-4-04, N.CMT.4.05.001 Y  DE SUELOS DEL PROYECTO Y CON LAS NORMAS N-CMT-4-04, N.CMT.4.05.001 Y DE SUELOS DEL PROYECTO Y CON LAS NORMAS N-CMT-4-04, N.CMT.4.05.001 Y  SUELOS DEL PROYECTO Y CON LAS NORMAS N-CMT-4-04, N.CMT.4.05.001 Y SUELOS DEL PROYECTO Y CON LAS NORMAS N-CMT-4-04, N.CMT.4.05.001 Y  DEL PROYECTO Y CON LAS NORMAS N-CMT-4-04, N.CMT.4.05.001 Y DEL PROYECTO Y CON LAS NORMAS N-CMT-4-04, N.CMT.4.05.001 Y  PROYECTO Y CON LAS NORMAS N-CMT-4-04, N.CMT.4.05.001 Y PROYECTO Y CON LAS NORMAS N-CMT-4-04, N.CMT.4.05.001 Y  Y CON LAS NORMAS N-CMT-4-04, N.CMT.4.05.001 Y Y CON LAS NORMAS N-CMT-4-04, N.CMT.4.05.001 Y  CON LAS NORMAS N-CMT-4-04, N.CMT.4.05.001 Y CON LAS NORMAS N-CMT-4-04, N.CMT.4.05.001 Y  LAS NORMAS N-CMT-4-04, N.CMT.4.05.001 Y LAS NORMAS N-CMT-4-04, N.CMT.4.05.001 Y  NORMAS N-CMT-4-04, N.CMT.4.05.001 Y NORMAS N-CMT-4-04, N.CMT.4.05.001 Y  N-CMT-4-04, N.CMT.4.05.001 Y N-CMT-4-04, N.CMT.4.05.001 Y  N.CMT.4.05.001 Y N.CMT.4.05.001 Y  Y Y N-CMT-4-05-004 VIGENTES.
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