
TUBO CEDULA 40, 3' DIAMETRO,
 APLICACION EXTERIOR DE PRIMARIO
Y ANTICORROSIVO AMARILLO
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150mm. DIAM. CEDULA 80
RELLENO DE CONCRETO
APLICACION DE PRIMARIO
ANTICORROSIVO C/AMARILLO

CONCRETO SIMPLE
F'C=100 Kg/cm2

FLUJO VEHICULAR
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4 ANCLAS DE ACERO

DE 19 mm DE DIAMETRO

UNO O MAS TUBOS CONDUIT

2 EST #4

4 VARILLAS #4

NIVEL EXISTENTE

RELLENO GROUT

0.59
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0.10

0.45

0.15

REGISTRO EN POSTE

REGISTRO EN POSTE

2.00

TUBO DE 6" CEDULA 40

CIMENTACIÓN PARA REFLECTOR

VISTA EN PLANTA - VISTA TIPO

POSTE REFLECTORPOSTE REFLECTOR

POSTE REFLECTOR POSTE REFLECTOR

POSICIÓN DE REFLECTOR Y POSTE DE PROTECCIÓN

UBICACIÓN DE POSTES

POSTE DE PROTECCION

NOMBRE DEL CROQUIS:

NUMERO:ESCALA:

S/E

FECHA:

JUNIO-2021

ACOTACIONES:

METROS

PROYECTO:

DETALLES DE REFLECTORES

API-ALT-GI-I-C007-21-0

"ADECUACIÓN DEL SITIO PARA LA ACTUALIZACIÓN DE (2) DOS
EQUIPOS VACIS LEGACY, EN LA ADUANA DEL PUERTO DE

ALTAMIRA, TAMAULIPAS "
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