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3 UBICACIONES
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POSICION DE PLANTILLA
DE  TORRES
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TORRE VACIS

130 mm

ESPESOR DE
PLACA 25mm
6 PERFORACIONES
DE 22.2mm. DIAM.

480 mm

VER DETALLE
DEL PERNO ANCLA

32mm RELLENO
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610 mm

80 mm

TORRE DE DETECCIONVER
DETALLE

DE ANCLAJE

Var´s #6 @ 300 mm
Var´s #4     @ 300 mm
ARMADO TRANSVERSAL

2 SENTIDOS 2 PARILLAS

CONCRETO PREMEZCLADO
F'C=250 KG/CM2

915 mm

50 mm libres

80 mm libres

250 mm

PAVIMENTO
DE CONCRETO

NOTAS REFERENTES A LA INSTALACIÓN DE LAS TORRES DEL
SISTEMA VACIS.

1.- Plomear y nivelar las torres usando las tuercas de nivelación antes de
aplicar el compuesto rellenador grout.
2.- Los disparos no deben ser ubicados en el silo de la torre y la fuente no
debe ser instalada hasta que el compuesto rellenador grout haya sido
aplicado y curado durante 4 días.
3.- El compuesto rellenador grout debe ser del tipo que no encoge de
acuerdo a la norma ASTM C1107, con una fuerza mínima de compresión de
5000 PSI.
4.- El compuesto rellenador grout debe ser mezclado de manera
estrictamente apegada a las instrucciones del fabricante.
5.- El compuesto rellenador grout deberá ser curado durante 72 horas
mínimo.
6.- Las anclas deben ser de acuerdo a la norma ASTM F1554 grado 55
(FY=55 KSI, FT=70 KSI), y las tuercas y arandelas serán de acuerdo a la
norma ASTM A563.
7.- Las anclas y accesorios serán galvanizados de acuerdo a la norma
ASTM A123 grado 90.
8.- LA ELEVACION MÍNIMA DE LA CIMENTACIÓN SOBRE EL NIVEL DE RODAMIENTO
SERÁ DE 1.3 CM PARA PERMITIR UN DRENADO ADECUADO. AMBAS
CIMENTACIONES DEBERAN ESTAR AL MISMO NIVEL ENTRE ELLAS SIN IMPORTAR
LOS DESNIVELES DE BOMBEO EXISTENTES.
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"ADECUACIÓN DEL SITIO PARA LA ACTUALIZACIÓN
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vista en planta

cimentacion de bases para torres
 vista planta - detalle tipo

detalle de anclaje 6 ubicaciones

detalle de perno ancla
de 19mm diam.

cimentación sección a-a
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