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ESPESOR DE
PLACA 25mm
— 6 PERFORACIONES
g b o === ORE I , - a n DE 22.2mm. DIAM.
ot 2 TORRE VACIS
32mm RELLENO
. g . GROUT LOCALIZACION
?‘. | | 1 /
NOTAS REFERENTES A LA INSTALACION DE LAS TORRES DEL
< SISTEMA VACIS.
v b i l‘;p iﬂ%mﬂ u 1.- Plomear y nivelar las torres usando las tuercas de nivelacion antes de
o ’ VISTA EN PLANTA aplicar el compuesto rellenador grout.
2.- Los disparos no deben ser ubicados en el silo de la torre y la fuente no
debe ser instalada hasta que el compuesto rellenador grout haya sido
aplicado y curado durante 4 dias.
3.- El compuesto rellenador grout debe ser del tipo que no encoge de
acuerdo a la norma ASTM C1107, con una fuerza minima de compresion de
A 5000 PSI.
3.05 ! 4.- ElI compuesto rellenador grout debe ser mezclado de manera
0.15 135 1.40 | 0.15 VER DETALLE M estrictamente apegada a las instrucciones d’el fabricante.
. ] DEL PERNO ANCLA r5n.I:niIrET:Ocompuesto rellenador grout debera ser curado durante 72 horas
s o 0.20 ! 0.20 -
(VER PLANO 12. o d ! ¢ DETALLE DE ANCLAJE 6 UBICACIONES 6.- Las anclas deben ser de acuerdo a la norma ASTM F1554 grado 55
3 UBICACIONES | (FY=55 KSI, FT=70 KSI), y las tuercas y arandelas seran de acuerdo a la
TIPICO 193 \ norma ASTM A563.
' ! 50 mm libres 7.- Las anclas y accesorios seran galvanizados de acuerdo a la norma
. = ASTM A123 grado 90.
: | T.\| 8.- LA ELEVACION MINIMA DE LA CIMENTACION SOBRE EL NIVEL DE RODAMIENTO
— ; . _ | — | Z:I SERA DE 1.3 CM PARA PERMITIR UN DRENADO ADECUADO. AMBAS
\J" ' P 50 mm libres = CIMENTACIONES DEBERAN ESTAR AL MISMO NIVEL ENTRE ELLAS SIN IMPORTAR
0.20 ; | = O LOS DESNIVELES DE BOMBEO EXISTENTES.
' A<—, § S<D
2.70 0.20 — %
» B — LL]
| = >
m = g
; = o VER TORRE DE DETECCION
S — S DETALLE
6.18 m 5 — — DE ANCLAIJE
DE CENTRO m — ™
A CENTRO 540 m % FLUJO VEHICULAR 61 O mm § (D
DE PLACAS 4.25 DE ANCLA 2 SENTIDO DEL — i - - i - 44 —-—
DE BASES A ANCLA > = LLJ \
min. 4.57m 2 = a |
max. 6.09m » = Z TR aTe
= > T3 ' ' ‘ —T } PAVIMENTO
| § - DE CONCRETO
= / | | 250 mm
0.46 1.52 \ B 015 mm
0.20 CONCRETO PREMEZCLADO
80 mm \\___ F'C=250 KG/CM2 J
© @
0.97 a [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] ’
1.93 0.39 173 80 mm libres \
Var's #4 (@ 300 mm
| DETALLE DE PERNO ANCLA Var’s #6 @ 300 mm ARMADO TRANSVERSAL
2 SENTIDOS 2 PARILLAS
\ $ DE I9MM DIAM.
020 @ ® 2 CIMENTACION SECCION A-A
1.35 \ 1.40
0.15 \_POSICION DE PLANTILLA 0.15 - Ieidos o "ADECUACION DEL SITIO PARA LA ACTUALIZACION
; DE (2) DOS EQUIPOS VACIS LEGACY, EN LA ADUANA
3.05 (@) COMUNICACIONES ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL K\& VA DE MONSERRAT VALADEZ SV DEL PUERTO DE ALTAMIRA, TAMAULIPAS "
NG o s DE ALTAMIRA S.A. DE C.V. ALTAMIRA DIBUJG NOMBRE DEL PLANG
CIMENTACION DE BASES PARA TORRES  umrerume | DETALLE DE CMENTACIONES N
V I STA PLANTA - DETALLE TI PO — ENE AL —s e sr EQN‘A T/ECN\CA DE ’PROYECTOS ACOTACIONES FECHA ESCALA NUMERO DE PLANO
I OSCAR MIGUEL OCHOA GORENA ALBERTO TRED SALDATA JULIO CESAR BONZALEZ VALDERRAMA METROS Junio-2021 s/ API-ALT-GI-I-P029-21-0
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